
FORCE强势蓄电池6-GFM-150参数及规格

产品名称 FORCE强势蓄电池6-GFM-150参数及规格

公司名称 山东北华电源科技有限公司

价格 10.00/只

规格参数 品牌:强势
型号:6-GFM-150
产地:广州

公司地址 山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单
元301室（注册地址）

联系电话 15552529528 15552529528

产品详情

FORCE强势蓄电池6-GFM-150参数及规格

ups不间断电源维护方法

1、及时替换坏的电池。

要对每个电池进行测验查看，以扫除损坏的电池。当电池组中的某个或某些电池发作损坏

时，要及时替换。替换新的电池时，要尽量挑选同厂家同类型的电池，不同标准的电池，

防酸电池和密封电池不要混用。

2、坚持适合的环境温度。

环境温度能够影响蓄电池的寿数。通常不间断电源佳的环境温度是20-25度之间。如果环

境温度超过了二十五度，那么每升高十度，电池的寿数就会缩短一半;而且环境温度越高

，化学反应就会越强，便会发生大量的热能，而大量的热能又会使周围环境温度升高，形

成了恶性循环。



3、定期充电放电。

不间断电源要每隔2-3个月，完全放电一次，放电的时刻能够依据蓄电池的负载巨细和容

量来确定。一次全负荷放电结束后，再进行充电八小时以上。

ups不间断电源的使用注意事项

1、UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。

2、切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。

3、UPS的输出负载控制在60%左右为佳，可靠性高。

4、UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电，会降低电池

的使用寿命，应尽量避免。

5、适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UP

S带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。

6、对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS;对于网

络机房的UPS，由于多数网络是24小时工作的，所以UPS也必须全天候运行。FORCE强势

蓄电池6-GFM-150参数及规格

7、UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。

通过诚稳UPS电源生产厂的介绍，相信大家已经知道了ups不间断电源维护方法是什么。

大家在使用不间断电源时，还应该注意上述的事项。
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