
成都市人造草坪供应商

产品名称 成都市人造草坪供应商

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司

价格 5.00/平米

规格参数 昌冠:4*25米

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话  13931752365

产品详情

人造草坪,人工草坪,仿真草皮,幼儿园草坪,运动人造草、休闲人造草、特殊用途人造草、多功能运动场地
人造草,生产厂家热线139昌3175冠2365 尹经理。

人造草坪都有哪些优点

1、全天候性：人造草坪不受气候影响，提高场地的使用效率；

2、常绿性：天然草进入休眠期后，人造草依然能带给您春天的感觉；

3、环保性：材料均符合环保要求，人造草坪面层可回收再利用；

4、仿真性：人造草是采用仿生学原理生产，弹性良好，脚感舒适；

5、耐用性：经久耐用、不易褪色，特别适用于使用频率较高的场地；

6、经济性：一般可保证五年以上的使用寿命；

7、免维护性：人造草基本上没有维护费用发生，只需要防止人为损坏即可；

8、施工简便：人造草可在沥青、水泥、硬沙地等场地基础上进行铺装。

如何识别一款人造草坪质量的好与坏

草丝的材质类型：PA(尼龙)、PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)，多数人造草坪主材使用PE草丝。PA虽然耐磨损
性能好，但材质太硬，容易灼伤运动员的皮肤，主要应用在景观草场地；PP的耐磨性能差，场地使用寿
命短，应用范围较窄； PE柔软且耐磨性能较佳，是现在运动接触类场地的选。

草坪的高度，足球运动草坪的高度通常为50~60mm , 同密度草坪高度越高，成本越高，填充的辅料和人
工费用也会随之增加，一般在50mm左右就可以满足使用。



草丝的磅重，通常分为6600DTEX，8800DTEX，9700DTEX,12000DTEX,15000DTEX等，表示的是每万米草
丝的克重量。通常，足球场地使用8800DTEX以上。

草坪的密度，50mm草高的密度通常为10500针/平方米，但草坪密度和磅重及高度相关，高度越高或磅重
越高，设定的密度可以适当降低。总之，基本保证每平米的草丝重量1公斤左右。

草丝颜色，有观念认为草丝的颜色越深质量越好，其实没有任何依据，事实上颜色的深浅取决于色母粒
的颜色深浅，和质量毫无关联，草丝的寿命主要和抗UV的添加剂的质量和数量配比有关。

通常而言，市场上的草坪多为网状丝和单丝两种形态人造草坪；早在国内许多人造草坪场地上，网状丝
受到了大量的运用；相对于网状丝而言，单丝在近几年逐渐进入大众视野，受到了前所未有的青睐和关
注，其外观非常近似天然草，不仅美观，而且在耐磨性能上颇具优势，价格通常高于网状丝，这是两种
不同草丝形态的根本区别所在；

其次，底布类型，通常分为复合底布和复合网格三层底布，三层底布的抗拉强度相对更高。底布背胶方
式多为丁苯乳胶，往高端点的背胶方式还有PU背胶，差异在于，外观光亮，防水性能好，PU背胶是一
次成型，添加剂少，更加环保，但成本比丁苯乳胶要高，通常高于后者20%-30%左右； 

第三，它的走针方式有一字走针和Z字走针区别，两种走针方式在不同场所都非常受热爱足球的青睐，
满足不同的使用需求；Z字走针使得草丝的分布更加均匀，且附着力比一字走针更高；

第四，抗老化性能的不同，在同等的环境下，温度、湿度、气候、时间等多重维度测试不同人造草坪的
颜色及其它物理性能的变化，好的人造草坪不容易褪色，不容易脆化，颜色更耐久稳定，很少掉草苗，
使用寿命更长久；

第五，耐磨性能的不同，模拟正常使用，运动员穿着带钉运动鞋在草坪上运动，达到一定的时间周期后
，检验、评价草坪的耐磨程度；耐磨性良好的草坪更耐用，使用寿命更持久；

第六，回力性能，在草坪场地表面施加一定的冲击力量，受到冲击力量的部位，表面的变形值直接体现
草坪的回力性能，良好的人造草坪，更适宜奔跑，运动，还能有效防止运动员摔伤，更接近天然草坪。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

