
江南永新XS-402型实验室生物显微镜

产品名称 江南永新XS-402型实验室生物显微镜

公司名称 南京天龙光电仪器厂

价格 6500.00/台

规格参数 类型:生物显微镜
品牌:江南
型号:XS-402

公司地址 中国 江苏 南京市
中国江苏南京市下关区和燕路390号

联系电话 86 025 85521894 13851687973

产品详情

类型 生物显微镜 品牌 江南
型号 XS-402 仪器放大倍数 40X-1500X
目镜放大倍数 10X,15X(选购） 物镜放大倍数 4X,10X,40X,100X
重量 8000（g） 适用范围 生物与医疗
商品描述：
 xs-402型实验室生物显微镜是用于生物及医疗的专用实验室仪器。 本产品以无究远光学系统为特征。
应用先进的模块化技术设计，采用铰链式转轴双目观察镜筒，四孔（或五孔）内倾式转换器，推入式集
光镜支架，临界或柯拉照明系统，其直稳压输出式电源保证了光源的高光效和双向电磁安全的可靠性。
本产品可以添加多种附件，以实现明场、暗场、相衬（差）、摄影、荧光、生物偏光、电视等功能。

配置表

 放大范围  40x-1500x

 高眼点大视场目镜  10x,现场直径20mm

 机械筒长  ∞

 无穷远消色差物镜  4x,10x,40(弹簧)，100x（弹簧、油）

 物镜转换器  多滚珠轴承式四孔转换器

 粗微调焦  同轴式控制载物台升降，调焦范围20mm,微动格
值2um

 双目观察镜筒  倾斜角30°，可旋转360°，视度调节为±5屈光
度，光瞳间距：55-75mm

 机械式载物台  面积135mm×150mm。移动范围为76mm（x轴方
向）及50mm（y轴方向），右手同轴控制，刻尺精



度0.1mm

 聚光镜  阿贝式（abbe）聚光镜，na=1.25，带有可变光栏
及滤色片托架。

 照明系统  集光镜（无视场光栏），6v20w卤素灯，预校对中
心

 电源  220v 50hz交流输入，6v直流稳压输出

选购件

 高眼点目镜  15x视场直径15mm，5x视场直径20mm

 无穷远平场消色差
物镜

 4x,10x,20x(弹簧)，40x（弹簧），100x（弹簧、油
）

 三筒式观察镜筒  倾斜角30°，光瞳间距55mm-75mm

 相衬（差）附件  无穷远平场消色差相衬物镜：10x,20x(弹簧)国，4
0x（弹簧），100x（弹簧，油）圆盘组合式相衬聚
光镜，对中目镜

 暗场聚光镜  干式：na=0.9;油式：n.a=1.43

 摄影附件  摄影目镜4x，取景目镜10x，标准卡口、135相机
。

 数码摄像附件  延迟镜，ccd接口（1x），数码相机

 摄影附件  c型接口（1x），ccd、电视机或监视器

 落射式荧光附件  g、b、v、u四波段。50w钨卤素灯或者100w直流汞
灯照明

 仪器包装体积  430mm×210mm×400mm（长×宽×高）

 仪器重量  8kg
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