
供应各种规格氧化锆陶瓷坩埚：热分析用氧化锆坩埚，熔炼用氧化锆
坩埚

产品名称 供应各种规格氧化锆陶瓷坩埚：热分析用氧化锆
坩埚，熔炼用氧化锆坩埚

公司名称 长沙市啟睿新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路31号绿地
时代广场1栋408房

联系电话  13365870915

产品详情

氧化锆坩埚

您可能在找：氧化锆坩埚制品公司, 高纯氧化锆坩埚, 工业氧化锆坩埚, 氧化锆坩埚, 陶瓷氧化锆坩埚,
等静压氧化锆坩埚, 氧化锆坩埚价格, 氧化锆真空熔炼坩埚, 氧化锆坩埚耐3000度,高温氧化锆坩埚,
氧化锆陶瓷坩埚, 大型氧化锆坩埚, 氧化锆坩埚材料, 氧化锆坩埚熔炼, 氧化锆陶器坩埚, 氧化锆热分析坩埚,
去哪里购买氧化锆冷坩埚, 黑色氧化锆坩埚, 高频炉氧化锆坩埚, 氧化锆坩埚温度, 氧化锆差热分析坩埚,
氧化锆瓷坩埚, 各种规格氧化锆坩埚, 氧化锆坩埚规格, 氧化锆坩埚尺寸, 热分析氧化锆坩埚,
氧化锆坩埚的性能, 热分析用氧化锆坩埚, 圆锥形氧化锆坩埚, 圆柱形氧化锆坩埚, 氧化锆高温坩埚,
氧化锆坩埚厂家, 氧化锆坩埚真空烧结, 氧化锆坩埚生产厂家, 氧化镁稳定剂氧化锆坩埚,
钇稳定氧化锆坩埚, 真空用钇稳定氧化锆坩埚, 耐高温氧化锆坩埚, 氧化锆坩埚什么价, 耐火氧化锆坩埚,
感应熔炼氧化锆坩埚, 氧化锆熔炼坩埚, 电熔氧化锆坩埚, 立方氧化锆坩埚, 再结晶高纯氧化锆坩埚,
氧化锆dsc坩埚, 氧化锆坩埚 dsc, 纯氧化锆坩埚, 氧化锆耐火坩埚, 热分析氧化锆坩埚

 

99%氧化锆坩埚

氧化锆材质坩埚纯度达到99.9％,密度为6.00g/cm3,使用温度为2400℃以内。主要应用在熔炼贵金属,抗热稳
定性能良好。

主要用途:熔化贵稀金属。氧化锆坩埚,高温稳定性好,是理想的实验高温耐火制品。其导热性能差，但导
电能力和沆蚀能力很强，即使加热到1900多摄氏度也不会跟熔融的铝、铁、镍、铂等金属、硅酸盐和酸
性炉渣发生作用。因而可以用它来制造熔炼贵金属的坩埚、耐火管、耐热玻璃和耐热搪瓷等。把白色的
二氧化锆掺进陶瓷，能使陶瓷更洁白光亮、更耐热，强度也有所增加，用这种陶瓷制造高温绝缘瓷瓶，



绝缘能力很强，热膨胀系数很小。

主要性能参数

材料  99%氧化锆
工作温度 2400℃以内
体积密度 6.00g/cm3
抗压强度 2600Mpa
抗弯强度 900Mpa
抗热冲击力 好

 

主要规格

容量 外径 高度
11ml 22mm 33mm
36ml 40mm
90ml 90mm
350ml 85mm 75mm
400ml
600ml 110mm

备注：可按客户图纸加工
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