
日本三菱PBT特种(工程塑料)

产品名称 日本三菱PBT特种(工程塑料)

公司名称 上海格铁新材料有限公司营业部

价格 .00/KG

规格参数 PBT:PBT
日本三菱:日本三菱
PBT特种料:PBT特种料

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13817142635

产品详情

日本三菱PBT特种(工程塑料)

经营工程塑料:PA6、PA66、PA612、PA46、PA12、PC/ABS、PBT、PPS、PEI、PPO、LCP、PPA、POM

通用塑料:HDPE、LDPE、LLDPE、ABS、AS(SAN) 、HIPS、GPPS、EVA、EAA.

热塑性弹性体:CPE、POE、PBE、SBR、SBS、SEBS、SIS、TPE、TPEE、TPO、TPU、TPV、TPX.

尼饱和聚酯、聚对苯二甲酸丁酯PBT分类：

PBT   日本三菱工程   5010G-30 BK2

PBT   日本三菱工程   5010GN1-15

PBT   日本三菱工程   5010GN1-15-BK

PBT   日本三菱工程   5010GN1-30LAM-BK

PBT   日本三菱工程   5010GN2-30

PBT   日本三菱工程   5010GN3

PBT   日本三菱工程   5010GN6-15M8



PBT   日本三菱工程   5010GN6-30

PBT   日本三菱工程   5010GN6-30-BK

PBT   日本三菱工程   5010GN6-30M8AM

PBT美国杜邦 SK603 NC010 玻璃纤维增强20%

PBT美国杜邦 SK645FR NC010GF 30%玻纤增强

PBT美国杜邦 SK643FR 20%玻纤增强阻燃(SK652FR-BK507,S650FR,SK662FR NC010)

PBT美国杜邦 SK665FR-BK507 30%玻纤增强,防火V0

PBT美国杜邦 LW9330FR 添加30%玻璃纤维 阻燃VO

PBT美国杜邦 LW9020FR BK851 20%玻璃纤维增

PBT美国杜邦 HR5330HF BK503,NC010,

PBT美国杜邦 SK652FR1 NC010,SK655FR1 NC010,K655FR1-BK507

PBT塑胶原料的特性：⒈优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能

在高温条件下也极少有变化。⒉生产PBT所消耗的能量是工程塑料中低的的，这对于世界范围内能源紧

缺的情况下，具有十分重要的意义。⒊耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140℃，此外，

户外长期老化性也很好。⒋耐溶剂好，无应力开裂。⒌PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲

和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。⒍PB

T遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。⒎优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电

弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材

料。⒏易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比

其他工程材料要求低，在加工薄壁k制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。
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