
led吸顶灯（可以直接旋入Ｅ27灯头）断电后可点15-150小时

产品名称 led吸顶灯（可以直接旋入Ｅ27灯头）断电后可点
15-150小时

公司名称 靳延令(个体经营)

价格 60.00/个

规格参数 型号:ＡＱ10
光源类型:led灯
光源功率:10w（W）

公司地址 中国 辽宁 沈阳市
沈阳市沈河区滨河东路128号9号楼601

联系电话 86 024 82879128 13654026648

产品详情

型号 ＡＱ10 光源类型 led灯
光源功率 10w（W） 电压 220V（V）
灯罩材质 亚克力 外形尺寸 260mm（mm）
主要适用范围 酒店客房 开关类型 遥控式
风格 现代 平均使用寿命 50000（h）
变压器 电子变压器 品牌 奥奇
产地 沈阳 灯光颜色 暖色
灯头规格 E27 灯外形 其他
节能等级 5

ｌｅｄ吸顶灯特点：

led吸顶灯，特点

1、没有频闪，没有幅射，没有红外、紫外、x射线，纯绿色环保光源。

2、亮度可调，色温可调，从橙黄色的2700k到电焊色的7800k连续可调。

3、有应急电源，停电后可点燃50小时以上。

4、省电，耗电10瓦。亮度相当两根40w日光灯管。

5、造型大方、华贵，外壳采用abs树脂，灯罩系透明亚克力。

6、超长寿命，可连续使用5万小时以上。7、成本低，性价比高，比节能灯节电85％，造价相当于节能灯



。

产品特性：

(1)超高亮度，固态发光，光电转换效率≥ 120lm/w；

(2)超强节电，独特的配光设计，保证最为高效的光利用率，较传统灯具节电70%以上；

(3)超长寿命，散热结构已申请发明专利，保证灯具寿命≥ 70,000小时；

(4)超低排放，能够保证公共场所热源减少，从而减少空调等温控设备的开启，更加有效的节约电能；

(5)安全性好，采用低压直流电路，能够保证在任何复杂电路环境下工作，可有效避免触电及短路事故，
预防因电打火引起的火灾；

(6)本灯具无眩光、无频闪、无污染、响应时间短、接近自然光色，是理想的新型节能环保绿色灯具。

u适用范围：

aqtd系列led室内照明灯适用于酒店、商场、门市、写字楼、火车站、飞机场等公共营业性场所照明；适
用于政府、学校、银行、邮局、医院等企事业单位照明；适用于普通家用照明。

u技术参数：

电源电压 ac 100v ~ 240v

电源频率 50/60hz

工作电压 dc 12v

工作电流 0.9a

功率 10.8w

工作温度-20?c ~ 45?c

工作湿度 hr 10% ~ 90%

光源色温 5,700k(正白）

光源寿命≥ 70,000小时
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