
苏州隔离衣检测手术单检测机构

产品名称 苏州隔离衣检测手术单检测机构

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测服务:18662582169
业务电话:18662582169
测试中心:18662582169

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

检测产品检测项目检测标准防护口罩（FFP2或FFP3型）、防护眼镜和面罩、防

护手套和防护服装等个人防护用品（PPE）属于物

品这一类

REACH/SVHC

口罩检测 自吸过滤式防颗粒物呼吸器检测项目:可燃性、死腔

、气密性、呼吸阀气密性、泄露率、过滤效率、链

接和链接部件、呼气阻力、吸气阻力、呼气阀盖、

视野、头带、镜片

日常防护型口罩检测项目:防护效果、微生物指标、

PH值、耐摩擦色牢度、甲醛含量、吸气阻力、可

分解致癌芳香胺染料、呼气阻力、环氧乙烷残留量

、口罩带与口罩连接处断裂强力、呼气阀盖牢度、

过滤效率、视野

日常防护型口罩检测项目:防护效果、微生物指标、

PH值、耐摩擦色牢度、甲醛含量、吸气阻力、可

分解致癌芳香胺染料、呼气阻力、环氧乙烷残留量

、口罩带与口罩连接处断裂强力、呼气阀盖牢度、

过滤效率、视野



日常防护型口罩检测项目:防护效果、微生物指标、

PH值、耐摩擦色牢度、甲醛含量、吸气阻力、可

分解致癌芳香胺染料、呼气阻力、环氧乙烷残留量

、口罩带与口罩连接处断裂强力、呼气阀盖牢度、

过滤效率、视野

日常防护型口罩检测项目:防护效果、微生物指标、

PH值、耐摩擦色牢度、甲醛含量、吸气阻力、可

分解致癌芳香胺染料、呼气阻力、环氧乙烷残留量

、口罩带与口罩连接处断裂强力、呼气阀盖牢度、

过滤效率、视野

防护服类型 产品标准 检测项目

手术洁净服 YY/T 0506.2-2016 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服——第2部分：性能要求和试验方法 阻干态/湿泰微生物穿透、洁净度、落絮、抗渗水性、胀破强力、断裂强力

医用一次性防护服 GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》 外观、结构、型号规格、抗渗水性、透湿量、抗合成血液穿透性、表面抗湿性、断裂强力、断裂伸长率、过滤效率、阻燃性能、抗静电性、静电衰减性能、微生物指标、环氧乙烷残留量

化学品防护服 GB 24540-2009 防护服装 酸碱类化学品防护服 穿透时间、渗透时间、拒液效率、耐液体静压力、强力下降率、接缝断裂强力、喷溅液密性、喷射液密性、耐磨性、耐曲挠性、抗刺穿性、断裂强力、撕破强力、耐干摩擦色牢度、甲醛含量、pH值

医用弹性绷带 YY/T 0507-2009 医用弹性绷带   基本性能参数表征及试验方法 宽度、单位面积质量、经密、纬密、静止长度、拉伸长度、拉伸率、回复率

医用非织造敷布 YY 0472.1-2004 医用非织造敷布试验方法   第1部分-敷布生产用非织造布 液体吸收时间、液体吸收量、水中溶出物、荧光物质、酸碱度、非极性溶出物、表面活性物质 YY 0472.2-2004医用非织造敷布试验方法   第2部分-成品敷布吸收量、吸水速率、结构强度、胀破强度、落絮
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