
重庆水泥地坪涂料/重庆水泥地坪漆自产直销

产品名称 重庆水泥地坪涂料/重庆水泥地坪漆自产直销

公司名称 重庆新贵大漆业有限公司

价格 8.00/公斤

规格参数 品牌:冠牌
保质期:6个月
包装:铁桶

公司地址 重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号（注册
地址）

联系电话 023-68696660 13983033203

产品详情

重庆科冠厂家提供重庆水泥地坪漆（重庆水泥地坪涂料）

价格,报价,参数,等信息【189_8307_2660谭经理】

万州区、涪陵区、长寿区、黔江区、江津区、合川区、永川区、南川区、万盛区、双桥区、潼南区以上
所辖区域都可以快速发货.

重庆买水泥地坪漆,找科冠批发价拿货；科冠涂料有限公司是一家有着丰富经验的工业地

坪漆、环氧地坪漆材料研发制造企业，公司集环氧地坪、耐磨地坪、塑胶地坪、金刚砂地

坪、篮球场地坪、防腐地坪等开发、生产、销售、施工、技术服务为一体，从市场本身与

客户实际需求出发，专项考察、整合、实施一体化的流程作业，每一步我们都力求精益求

精，竭力为客户提供创新的系统解决

方案与高品质产品，为企业创造更舒适、更环保的工作生活环境。

冠牌水泥地坪漆适用于室内外金刚砂耐磨地坪、水磨石地坪、原浆收光地坪、超平地坪、



普通水泥地坪、石材等基面上，适合于工厂车间、仓库、商场超市、码头、机场跑道、桥

梁、公路等水泥基的场所

品名：地坪漆

平整度：高度平滑平整

基层强度：素土扎实层

耐磨性：超强耐磨

耐冲压性：强

铅笔硬度：10

品牌：冠牌

规格：20公斤/桶

原产地：成都

产品特性：

◇ 平坦无缝、耐磨耐重压；◇ 耐一般化学腐蚀、防水耐油；◇

耐冲击力、机械性能优；◇ 防潮防滑、易于清洁。



施工工艺 

1、把基面灰尘、污物清洗干净； 

2、采用专业研磨机配合100#，200#磨片，对地面进行预处理，用吸水机清洁地面;

3、喷涂硬化剂A剂，地面在喷涂后应保持60分钟以上潮湿，以确定材料充分渗透吸收;

4、用200#，500#磨片对地面进行精细研磨，直至地面手感细腻，用吸水机将地面清洗干

净;

5、撒液体硬化剂B材料，使其充分渗透混凝土中，与混凝土结合，并保持60分钟潮湿，待

2小时后吸干材料，用500#，1000#，2000#，磨片对地面进行抛光处理；
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