
ZAl5Zn1MgD铝型材规格零切易加工

产品名称 ZAl5Zn1MgD铝型材规格零切易加工

公司名称 东莞市腾伟金属材料有限公司

价格 18.00/千克

规格参数 公司:腾伟金属
型号:ZAl5Zn1MgD

公司地址 广东省东莞市长安镇涌头莞长路

联系电话 0769-85346885 13538362620

产品详情

ZAl5Zn1MgD铝型材规格零切易加工

ZAl5Zn1MgD纯铝线半硬、ZAl5Zn1MgD半硬铝线、ZAl5Zn1MgD普通铝排、ZAl5Zn1MgD非标铝排、ZAl
5Zn1MgD铝方管、ZAl5Zn1MgD铝盘管、ZAl5Zn1MgD国标精抽铝管、ZAl5Zn1MgD国标铝棒、ZAl5Zn1M
gD非标铝板、ZAl5Zn1MgD普通铝管、ZAl5Zn1MgD无缝铝管、ZAl5Zn1MgD六角铝棒、ZAl5Zn1MgD角
铝、ZAl5Zn1MgD六角空心管、ZAl5Zn1MgD国标铝管、ZAl5Zn1MgD铝花管、ZAl5Zn1MgD铝扁条、ZAl
5Zn1MgD铝方条

东莞市腾伟金属材料有限公司生产多种规格优质铝合金：

ZAl5Zn1MgD铝圆棒规格：Ф5mm～Ф200mm，长度2.5m～6m。

ZAl5Zn1MgD铝方棒规格：5*5mm～160*160mm，长度2.5m～6m。

ZAl5Zn1MgD铝六角棒规格：H5～H54mm，长度2.5m～6m。

ZAl5Zn1MgD铝板材规格：5mm～130mm，整板1220mm*2440m，1000mm*2000mm。

ZAl5Zn1MgD铝管材规格：Ф10*5mm～Ф250*190mm，长度2.5m～6m。

ZAl5Zn1MgD铝角铝规格：1*10*10mm～48*100*100mm，长度2.5m～6m。

ZAl5Zn1MgDT型铝规格：T3*19*24～T58*40*10*14，长度2.5m～6m。

我司提供的铝合金棒材主要材质包括：

纯铝：1A99 1A97 1A95 1A93 1A90 1A85 1A80 1A80A 1070 1070A 1370 A1060 1050 1050A 1A50 1350 1145 1350
1A30 1160 1200 1235



2系列：2A01 2A02 2A04 2A06 2A10 2A11 2B11 2A12 2A13 2A14 2A16 2B16 2A17 2A20 2A21 2A25 2A49 2A50
2A70 2A80 2A90 2004 2011 2014 2014A 2214 2017 2017A 2177 2218 2618 2219 2024 2124

3系列：3A21 3003 3103 3004 3005 3105

4系列：4A03 4A11 4A13 4A17 4004 4032 4043 4043A 4047 4047A

5系列：5A01 5A02 5A03 5A05 5A06 5B06 5A12 5A30 5A33 5A41 5A42 5A66 5005 5019 5050 5251 5052 5154 5154A
5454 5154A 5754 5056 5356 5456 5082 5182 5086

6系列：6A02 6B02 6A51 6101 6101A 6005 6005A 6351 6060 6061 6063 6063A 6070 6181 6082

7系列：7A01 7A03 7A04 7A05 7A09 7A10 7A15 7A19 7A31 7A33 7A52 7003 7005 7020 7022 7050 7075 7475等。

铝合金具有密度低、力学性能佳、加工性能好、导电性、传热性及抗腐蚀性能优良等特点，可作结构材
料使用，在航天、航空、交通运输、建筑、机电、轻化和日用品中有着广泛的应用。

ZAl5Zn1MgD方铝棒重量（公斤）0.0000027*边宽*边宽*长度

ZAl5Zn1MgD铝管重量（公斤）0.00000879*壁厚*（外径-壁厚）*长度

ZAl5Zn1MgD铝板重量（公斤）0.0000027*厚*宽*长度

ZAl5Zn1MgD花纹铝板：每平方米重量2.96*厚度

铝材由铝和其它合金元素制造的制品。通常是先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材
等后，再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。主要金属元素是铝，在加上一些合金元素，
提高铝材的性能。

分类

1、铝材制品分类：轧延材、铸造材、非热处理型合金、纯铝合金1***系列、铝铜合金2***系列、铝锰合
金3***系列、铝硅合金4***系列、铝镁合金5***系列、
铝镁硅合金6***系列、铝锌镁合金7***系列、铝与其他元素合金8***系列。

2、铝材加工工艺分类：铸造材、热处理型合金、非热处理型合金

3、铝材加工制品分类：

轧延制品：片材、板材、卷片材、带材。

挤型制品：管材、实心棒材、型材。

铸造制品：铸件。

铝及铝合金其它金属材料相比，具有以下一些特点： 

1、密度小 

铝及铝合金的密度接近2.7g/,约为铁或铜的1/3。 



2、强度高 

铝及铝合金的强度高。经过一定程度的冷加工可强化基体强度,部分牌号的铝合金还可以通过热处理进行
强化处理。 

3、导电导热性好 

铝的导电导热性能仅次于银、铜和金。 

4、耐蚀性好 

铝的表面易自然生产一层致密牢固的AL2O3保护膜，能很好的保护基体不受腐蚀。通过人工阳极氧化和
着色，可获得良好铸造性能的铸造铝合金或加工塑性好的变形铝合金。 

5、易加工 

添加一定的合金元素后，可获得良好铸造性能的铸造铝合金或加工塑性好的变形铝合金。

我司供应的铜合金棒材价格优惠，现货库存。

东莞市腾伟金属材料有限公司
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