
猪牛羊屎尿脱水机 养殖场干湿分离机价格

产品名称 猪牛羊屎尿脱水机 养殖场干湿分离机价格

公司名称 济宁庞泰机械有限公司

价格 5800.00/台

规格参数 品牌:庞泰
型号:PT-FLJ
产地:山东曲阜

公司地址 曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建
三标局院内

联系电话 0537-4568519 17562041996

产品详情

固液分离机利用电机驱动，通过减速机带动驱动轴，利用螺旋绞龙叶片转动，产生挤压动作，将大量含
水份的动物粪便中的水分通过滤网挤出，从而使粪便中的固体和液体分离，达到“固”“液”分离的效
果。

该机广泛应用于蛋鸡、肉鸡、鹌鹑、肉鸽、鸭鹅等禽类和猪、羊、牛、兔等畜类粪便，以及酒糟、药渣
、淀粉渣、酱渣、屠宰厂等高浓度有机污水的渣液分离。

斜筛式干湿分离机处理后的牛粪用途及作用：

1、经斜筛式干湿分离机处理的干牛粪近乎无臭味，粘性小可做基肥、追肥使用，其肥效长，肥性稳定，
补充了土壤中的氮磷钾及微量元素，丰富了土壤的有机质，克服了常施化肥使土壤盐碱板结的缺点，起
到了改良土壤的作用。经实践证明，在同等生长条件下，较其它肥料肥效更好。

2、养分浓度高，容易分解，吸收快，持续时间长。

3、属热性肥料，促进作物根系发达，增强作物光合作用，增加了作物的甜度、靓度，增产增收。



螺旋挤压式固液分离机分离粪水原理

养牛过程中需要用固液分离设备及时处理粪污，这样不仅环保而且还能预防粪污中的细菌传播给牛。下
面请春秋小编给大家介绍下螺旋挤压式固液分离机。

螺旋挤压式固液分离机工作原理：

春秋固液分离机采用螺旋挤压方式连续工作，可以适应含固率为5%-10%的粪水。处理能力为: 8-40m3/h
。挤压后的固体含水率65-70%左右。螺旋挤压式固液分离机具有体积小、转速低、操作简单、安装维修
方便、费用省、投资回收快，不需添加任何絮凝剂等特点。

分离后的干粪便于储存、运输，是生产生物质有机肥理想的原材料，亦可用于养殖蚯蚓，种植蘑菇，鸡
粪斜筛式干湿分离机，喂鱼，改良土质等方面。

分离后的液态粪便可以直接进入沼气池发酵产气，不易形成沼气池沉淀，经过发酵后是好的液体有机肥
，改良土壤，培肥地力，增加作物产量和提高农产品品质。
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