
HDPE中石油大庆 2200J

产品名称 HDPE中石油大庆 2200J

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 中石油大庆:高抗冲HDPE

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

高抗冲HDPE 2200J 中石油大庆 高刚性工业部件

HDPE 2200J 中石油大庆 高刚性;高抗冲 塑料箱;塑料瓶;瓶子;工业部件;装货箱

在管材制品方面，HDPE要比LLDPE 及LDPE更适用于制作管材，LDPE管材的抗压性较差，抗老化性差，
质地较软且各管材不易连接，所以不适宜做压力供给水管，而HDPE管抗冲击性优良，抗老化性，抗开
裂性及耐腐蚀性能优良，但是HDPE 管材其卫生度略低于低密度聚乙烯管及线性低密度聚乙烯管，所以
现在大多数供给水管仍然使用LDPE管及LLDPE管。在建筑，型材领域，HDPE管因为硬度高，蠕变性等
优良性能得到广泛应用,而hdpe管材的应用仍然需要注意以下几点，即：禁止高热液体供给，禁止暴晒，
电熔连接时要注意加热时间及电压。

中石油大庆

用途： 薄膜级,管材级,包装容器

特性备注：适用范围广，易加工，刚硬，坚韧，抗环境应力和抗化学腐蚀等

重要参数： 熔体流动速率:0.05 g/10min 密度:0.95 g/cm3 缺口冲击强度:160 拉伸强度:55 MPa

HDPE | 高密度聚乙烯#低压中石油大庆

规格级别： 高刚性,增韧 中空 吹塑

产品用途： 应用范围包括薄膜，吹塑和管材等

备注说明： 适用范围广，易加工，刚硬，坚韧，抗环境应力和抗化学腐蚀等
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