
湛江L-AN全损耗系统用油检测，性能检测

产品名称 湛江L-AN全损耗系统用油检测，性能检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 油品检测:报告办理
王经理热线:13609641229
检测热线:13609641229

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

L-AN全损耗系统用油检测，性能检测

《L-AN全损耗系统用油(GB 443-1989)》是中华人民共和国国家标准，本标准于1989—03—31发布，标准
于1990—04—01实施，标准是由国家技术监督局发布，讲述了L—AN全损耗系统用油规则的详细信息介
绍。

提供各类油品检测  详细检测可联系广东广分质检检测公司 王经理

检测概述:       全损耗系统油是采用加氢高粘度矿物基础油，精选防锈、防老、抗泡、抗氧化、抗
磨修复等进口复合添加剂，科学配方调和而成，应用于对润滑油无特殊要求的全损耗系统用油，有机械
油，车轴油，三通阀油三种类型。全损耗系统油适用于各种纺织机械、各种机床、水压机、小型风动机
械、缝纫机、小型电机、普通仪表、木材加工机械、起重设备、造纸机械、矿山机械等。并适用于工作
温度在60℃以下的各种轻负荷机械的变速箱、手动加油转动部位等一般润滑系统。性能特点:1、具有良
好的抗磨损性能，对机械系统提供良好的防护;2、具有良好的氧化安定性，和抗泡性能3、具有良好的剪
切安定性，高温时提供有效的润滑保护4、具有高粘度指数能保障良好的润滑性能。5、具有优异的防锈
性、防腐蚀性、抗磨修复性，提高机械运动部件使用寿命。
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