
Q2000B型荧光定量PCR仪 核酸提取仪

产品名称 Q2000B型荧光定量PCR仪 核酸提取仪

公司名称 郑州君意华鹏仪器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 样品台规格：:96孔*0.1ml
样品容量：:10~50ul
样品台温度范:0~105℃

公司地址 郑州市金水区东风路28号院20号楼1单元6层602
号

联系电话  17703716672

产品详情

Q2000B型荧光定量PCR仪 核酸提取仪

1、 96孔*0.1ml（四通道）

2、自带10“全真彩触控屏，可实时查看荧光定量PCR反应过程。

3、屏幕角度可90度调节，适合不同视角使用

4、利技术，创新光学设计——短光程静态荧光CCD成像技术，荧光信号更稳定，灵敏度更高

5、具有温度梯度功能，优化反应条件更便捷

6、抽屉式样品台设计，取放样品更方便

Q2000B型荧光定量PCR仪 核酸提取仪型号 Q2000B仪器性能样品台规格： 96孔*0.1ml样品容量： 10~50ul适用管型： 白色/透明/磨砂0.1ml低位PCR管、8联排管或者96孔板，光学平盖升降温技术： 采用美国MARLOW公司级别半导体芯片，循环次数可达一百万次操控方式： PC机软件控制或通过仪器自带的触控屏控制语言： 中英文通讯接口： 以太网或USB2.0，支持U盘导出数据屏幕显示： 自带10"全真彩TFT液晶显示触控屏，屏幕可90度内调节程序存储数： 仪器内多可存储15,000个程序，通过U盘下载无限量程序
Q2000B型荧光定量PCR仪 核酸提取仪温度性能样品台温度范围： 0~105℃大升温速率： 6℃/sec大降温速率： 5℃/sec样品台温度均匀性： ≤±0.2℃（样品台温度达到90℃）样品台温度准确性： ≤±0.1℃（样品台温度达到90℃）温度显示分辨率： 0.1℃热盖温度： 30℃~112℃可调控温方式： 模拟管＋样品台模式梯度范围： 30℃-100℃梯度温度范围： 1℃-30℃荧光检测性能光源： 长寿命LED检测器： 高灵敏度CCD动力学检测范围： 1-1010小检测模板： ≥1个拷贝检测的荧光素基染料：

荧光激发波长： 300-800nm荧光检测波长： 500-800nm数据导出格式： Excel、TXT其他性能电压范围： 通用电源100-240 V，50-60 Hz大功率： 600 W重量： 13 kg尺寸（长×宽×高）： 334×280×365mm操作系统： Windows7,Windows10,WindowsXP

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

