
天目湖打井，天目湖工程钻水井

产品名称 天目湖打井，天目湖工程钻水井

公司名称 航通钻井工程有限公司

价格 150.00/米

规格参数

公司地址 浙江地区联系电话13065806718

联系电话 13065806718 13041884018

产品详情

一口好井每小时出水量可达到4-100吨或多（根据需求而定），水源**取于地面以下数十米乃至数百米以
下的水层，水质清澈味纯。一口深井既解决缺水之急，又可节省大量的自来水及排污费，给企业带来双
重的经济效益，真正实现一次投资长期受益的目的。钻井规格钻井规格：直径100mm-1600mm,深度10-60
0米，出水量：4-100吨/小时。降水井规格降水井规格有深井降水(大口径降水)，轻型井点降水(插钢管真
空降水),小井点降水三种。服务项目机钻深井、机械冷却用水、水源空调井、饮用水井、农田井、工厂
用水井、旧井改造、维修深井泵，用水量可根据贵公司需求定做。工程施工降水，大型基坑、地铁、隧
道、地下室、污水管道及排地下数十米管。

        分布江浙沪地区，随时随地为客户提供优质的施工服务，拥有10多年钻井、制冷经验
。以、优质、快捷为宗旨，深受广大客户信赖和支持。欢迎新老客户致电洽谈和提出宝贵意见。深水井
：①钻探深度为20米—1000米。②取水量在每小时1—100吨。③水温在17度左右，广泛用于生产、生活和
厂用冷却。④不出水零收费。⑤深井隐蔽不占场地、施工条件要求不高，用深井泵提水，可常时常年供
水，深井水可代替价格昂贵的自来水。机井施工方案1.2主要施工方案1.2.1场地清理根据现场考察，根据
本工程特性，场地清理采用机械人工相结合的方法施工。并将施工现场清理干净。经人工处理后，进行
土地平整施工。1.2.2农用井及机井配套工程施工程序根据本工。 如此周而复始，形成了反循环的钻进工
作，打井机的工作方式是泵吸反循环式，其工作原理是，在大气压力的作用下，循环液由沉淀池经回水
沟沿着井孔的环状间隙流到井底，此时转盘驱动钻杆，带动钻头旋转进行钻进，由泥浆泵抽吸建立的负
压把碎屑泥浆吸入钻杆内腔。 公司现有液压钻井设备30台，框架钻井设备27台，钻石机井设10台，钻杆1
000米，操作人员37人，可钻各种口径深井20~1000米，钻深井业务:可钻各种深井20-1000米，出水量2-100
吨/每小时。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

