
250-1-4-6 水产养殖用文丘里射流蛋白质分离

产品名称 250-1-4-6 水产养殖用文丘里射流蛋白质分离

公司名称 珠海市艺晶装饰有限公司

价格 .00/个

规格参数 品种:过滤器
规格:适用于9吨水体
型号:250-1-4-6

公司地址 珠海市翠景路1131号凤山工业区6栋一楼之六（
编码：306101-2）

联系电话 86 0756 8150721 13702572723

产品详情

品种 过滤器 规格 适用于 9吨水体
型号 250-1-4-6 品牌 海之源 MARINE

SOURCES
主要用途 水产养殖设备，海鲜鱼池

工程
技术参数：

产品型号.:250-1-4-6放置形式:外置规格(直径/高度 mm):250/1930水泵/瓦数:lzs-4-6/280w处理水量 (l):9000

特点：双文丘管喷射设计

产品特点：

1 不同于传统大型廉价蛋白质分离器/化氮器，海之源大型分离器/化氮器系列主体机身采用高级亚克力/
雅克力材料制成（国外大型海洋馆近年最流行款式）。不但外表美观大气，而且由于主体机身是全透明
设计，所以运作效果和运行情况可以即时观察。发生故障可以第一时间轻易发现和解决。从而有效解决
传统大型分离器维护困难的问题。

2 本型号使用海之源marine sources双管文丘管/文丘里射流器，泡沫超丰富细腻，可处理水量高达9吨，特
别适用于水产业和海产业如大型养殖场，龙虾和食用鱼,贝类海鲜大型海鲜池，鱼池，大型海水养殖工程
，海洋馆工程等用途

3 关于marine sources文丘管/文丘里射流器，请查看以下关于射流器的介绍。



海之源文丘里射流器

�射流器，也称文丘里射流器或文丘管/文氏管喷射器，是一种气体和水的混合装置。�基本工作原理：
在射流器内，有2个相对应的锥体结构，对应的部位称为喉管，在水高速流过射流器时，在吼管部位形成
真空负压，将气体吸入，瞬间完成气体和水的混合。�海之源文丘里射流器专门为大型工程蛋白质分离
器/化氮器而开发，水气混合后，具有优异的制泡效率，使泡沫瞬间细腻，是大型分离器不可或缺的核心
部件。
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