
提供上海酒店宾馆电子门锁 宾馆摄像机 磁卡锁 安装

产品名称 提供上海酒店宾馆电子门锁 宾馆摄像机 磁卡锁
安装

公司名称 益汇智能科技(上海)有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:益汇
型号:y58
扫描时间<:0.001（s）

公司地址 宝山区金石路1688号C-202

联系电话 4006 727 488 13818101698

产品详情

品牌 益汇 型号 y58
扫描时间< 0.001（s） 使用寿命 80000（万次）
主要技术参数：开门方式：感应式开门驱动方式：电机式/机电双控工作电源：4*1.5v碱性电池电源寿
命：约12000次开门欠压提示：电源不足有告警提示，此时还能开门约50次。开门时间：插卡后6秒内
开门有效，逾时自锁确保安全。抗静电干扰能力：大于15000v。工作湿度：20%-90%工作温度：-20°c
~+65°c
智能门锁系统组成：1、nakayo系列门锁。2、计算机：可以运行windows3.1以上的操作系统。3、管理
软件：对系统进行管理、包括设定门锁功能，限定持卡人所具有的权限，读取开锁记录，调校锁内时
钟等。4、制卡机：与电脑串行口连接，对智能卡进行读和写的操作。5、手持设置器：带液晶显示及
操作键盘，是连接感应门锁与系统管理电脑主机之间通信的桥梁。6、智能卡片：采用德国“siemens"
，美国“atmel"芯片。管理卡包括：设定卡，时间卡，记录卡，限制卡。
开门卡分五级管理：房间卡，清洁卡，楼层卡，楼栋卡，通用卡。
智能门锁系统特点与功能：1、限时功能：限制卡片使用到某一时限，逾期不能开门。2、预订房功能
：预先设定卡片启用时间，方便团体预定房。3、紧急功能：紧急卡可开启处开任何状态的房间。4、
通道功能：通道卡能使房门处于常开状态，便于会议室、办公室等场所使用。5、免打扰功能：客人在
房内旋出方舌既可在服务人员开门时给出免打扰信号。6、门态检测功能：如安装进选择此功能，则在
房门未关闭时门锁会发出报警声，提醒客人关好房门。7、弱电报警功能：当电量不足时，管理人员开
启房门，门锁指示灯会给出报警声，在此状态下仍能保证最少开启50次房门。8、vip功能：vip客人所
持卡片不仅能开启所住的房间，也可选择开启健身，娱乐等场所。9、锁内可存储256开锁记录（包括
机械钥匙开门），存储内容包括卡片编号，开锁日期等。10、锁体内置精巧的暗藏式机械锁芯，确保
万无一失。
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