
银泰蓄电池6GFM-200 12V系列产品说明

产品名称 银泰蓄电池6GFM-200 12V系列产品说明

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:银泰蓄电池
型号:522*240*220
容量:200AH

公司地址 山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室

联系电话 18053081797 18053081797

产品详情

适用范围：a．循环使用1、音响：耳塞、盒式录音机、便携式cd播放机2、测量：便携式测量仪3、血压
计、电动轮椅4、图像：便携式摄影机、便携式电视机、手提电脑、文字处理机5、通讯：汽车电话、移
动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机6、动力：电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运
机器人、电动滑板车b．浮充使用1、办公设备：通用ups、办公电脑、电脑终端、dos系统设备2、通信：
按键电话机、phs中断站，电话交换机、有线电视、光纤通信设备3、保安：防盗系统、异常警报系统4、
工业用：应急照明装置

高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命。2、自放电低高纯度原料
和特殊制造工艺，自放电很小，室温储存半年以上也可无需补电。3、维护简单特殊氧气吸收循环设计，
克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化，因此电池在使
用的过程中完全无需补水，维护简单。4、安全性电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会
引起电池内部发生爆炸。 5、洁净环保电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设计无腐蚀，可直
接将电池安装在办公室或配套设备房内，无需人防腐处理 

驱动系统

风力发电机使用两个驱动系统，即制动系统（偏转器和主轴一高速轴回转系统）和叶片角度控制及机舱
偏转器回转控制系统。制动系统用液压控制，而叶片和偏转器的控制则用液压或电气驱动方式。采用那
一种传动的争论在风力发电机的设计中也不例外。至于采用液压还是电气来控制叶片角度的输出功率、
速度或频响，一般取决于制造厂家的经验而定。
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