
—水性硅PU网球场（材料、施工）

产品名称 —水性硅PU网球场（材料、施工）

公司名称 厦门佳慕体育设施修护工程有限公司

价格 180.00/平方米

规格参数 材质:水性硅PU
规格:1（cm）
适用场所:网球场

公司地址 中国 福建 厦门市
厦门市集美区侨英街道兑山122号

联系电话 86 0592 6074457 13799269627

产品详情

材质 水性硅PU 规格 1（cm）
适用场所 网球场

硅pu,突破传统,可直接在水泥地面上施工.创新技术,环保、经济、耐用。

底层基础：水泥及沥青基础均可施工；

弹性层：舒适的反弹性和吸振性；

专业加强层：涂层不收缩，使用寿命长；

面层：超强耐久性和耐磨性。

适用范围：硅pu健康型专业弹性球场材料适用于各类室内外球场、运动场、健身室、幼儿园、宾馆、医
院等。

专业经营经营各种球场材料涂料等，以及相关产品施工承接。欢迎您的咨询！以我们十多年的行业经验
，专业为您提供工程策划、设计、设备提供、工程安装以及操作人员培训等服务！

专业、较好的设计能使你清楚细致的知道工程的情况，进行成本及质量上的控制。专业的施工能为你节
约成本，确保按期保质保量完工，交工后适时检查，免除后顾之忧

硅pu的定义：

硅pu是上硬下弹的运动地面系统



硅pu的弹性层、加强层为单组分的有机硅改性聚氨脂

硅pu不是纯粹的pu+丙烯酸

硅pu绝不是pu+砂

上硬下弹

为健康运动而设计的专业结构

球场的建设其中一个重要目的，是为运动提供专业、安全、健康的运动竞技条件，富有硬性特质的场地
才能带来专业的运动质感；而带有弹性的运动地面，可以有效地增加运动缓冲，减少运动的运动意外受
伤。

效能出色

稳定的均匀反弹硅pu创新性的上硬下弹结构，硬性面层保留球有足够的反弹承托，配合弹性层及加强层
的回弹特性，保障球的反弹率在90%以上，满足专业运动对球感的要求，从而有效解决pu材料软质表面
陷球、粘球、反弹不均匀等缺陷

实效的缓冲减震硅pu专为运动设计的弹性系统，为运动提供实效的缓冲吸收和减震保护，弹性层通过回
缩瞬间吸收冲击力，缓冲后的受压蓄势通过加强层形成向上的高回弹力，有效缓减地面对脚踝、关节、
韧带的反作用力所造成的运动伤害

出色的防滑起动硅pu依据运动中人体工学而设计的合理硬质粗糙面层，表面摩擦适中，配合弹而不软的
底层弹性结构，为运动中的起动、变向、跳跃、急停提供充足的摩擦动力，有效解决因表面受湿而引起
的打滑现象，保证运动中脚感舒适

出色的防滑起动硅pu依据运动中人体工学而设计的合理硬质粗糙面层，表面摩擦适中，配合弹而不软的
底层弹性结构，为运动中的起动、变向、跳跃、急停提供充足的摩擦动力，有效解决因表面受湿而引起
的打滑现象，保证运动中脚感舒适

舒适的变向移动硅pu创新性的硬质面层为运动中平稳、多向、快速的移动需求提供充足的物理基础，下
层通过对弹性体的模量调整，实现合理的由硬到软的结构过渡，形成硬中带弹、弹而不软的专业运动结
构
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