
PP K4635

产品名称 PP K4635

公司名称 东莞市辉众塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（
注册地址）

联系电话 86-0769-82863609 13268638988

产品详情

PP/台湾化纤/K4635

性能项目 测试条件 测试方法数值/描述单位

机械性能 拉伸强度(引张强度) ASTM D638/ISO 527kg/cm(MPa)[Lb/in2]

断裂伸长率 ASTM D638/ISO 527%

拉伸模量 ASTM D638/ISO 527kg/cm(MPa)[Lb/in2]

拉伸屈服伸长率(延伸率) ASTM D638/ISO 527%

拉伸断裂伸长率(延伸率) ASTM D638/ISO 527%

弯曲模量(弯曲弹性率) ASTM D790/ISO 17811500kg/cm(MPa)[Lb/in2]

弯曲强度 ASTM D790/ISO 178kg/cm(MPa)[Lb/in2]

洛氏硬度 ASTM D78595kg�cm/cm(J/M)ft�lb/in

IZOD 缺口冲击强度 1/4" 23℃ ASTM D256/ISO 179kg�cm/cm(J/M)ft�lb/in

1/4" -30℃ ASTM D256/ISO 1795.0kg�cm/cm(J/M)ft�lb/in



1/8" 23℃ ASTM D256/ISO 179kg�cm/cm(J/M)ft�lb/in

1/8" -30℃ ASTM D256/ISO 179kg�cm/cm(J/M)ft�lb/in

Charpy冲击强度 23℃ （缺口） ASTM D256/ISO 179kg�cm/cm(J/M)ft�lb/in

-30℃（缺口） ASTM D256/ISO 179kg�cm/cm(J/M)ft�lb/in

23℃（无缺口） ASTM D256/ISO 179kg�cm/cm(J/M)ft�lb/in

-30℃（无缺口） ASTM D256/ISO 179kg�cm/cm(J/M)ft�lb/in

物性性能 比重（密度） ASTM D792/ISO 11830.90

成型收缩率 ASTM D955%

熔融指数（流动系数） 200℃/5kg ASTM D1238/ISO 1133g/10min

220℃/10kg ASTM D1238/ISO 113335g/10min

吸水率 23℃/24H ASTM D570/ISO 62%

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

