
镇江胶粘剂熔融温度检测环保voc测试

产品名称 镇江胶粘剂熔融温度检测环保voc测试

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 广分检测:18662582269

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

化工分析检测中心，位于中国精细化工科技创新
公共技术服务平台，专业从事化工材料与制品性能测试、成分分析、配方研究的分析测试研发机构。

胶粘剂的表观密度 含水率 灰分 熔融温度 熔体流动速率 熔融粘度 热稳定性 耐液体 耐老化
 耐温变 耐冲击 耐热性 阻燃性 耐久性 耐油性等试验；

胶粘剂检测方法：一、胶粘剂物化性能测试

外观：测定胶液的均匀性、状态、颜色和是否有杂质

密度：用密度瓶测定液态胶粘剂的密度

固化速度：研究胶粘剂固化条件的重要数据

胶粘剂检测方法：二、胶接性能测定

胶接强度与许多因素有关：

胶粘剂主体材料的结构、性质和配方；

被粘物的性质与表面处理；

涂胶、胶接和固化工艺有关；

胶接头的形式、几何尺寸和加工质量；

强度测试的环境如温度、压力等；



外力加载速度、方向和方式等

  化工分析检测中心专业提供：环氧胶、聚氨酯胶、胶、乳液、金属处理液、橡胶助剂、工业用橡胶制
品、塑料助剂、塑料管、涂料\油墨、颜料、未知物分析方面进行成分鉴定、成分分析、配方分析、对比
分析服务。
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