
3类危险品出口要求

产品名称 3类危险品出口要求

公司名称 上海丹吉士国际物流有限公司

价格 .00/个

规格参数 危险品出口:危险品拼箱

公司地址 上海市虹口区四平路773号金大地商务楼718室

联系电话 021-56056328 17701605469

产品详情

3类危险品出口要求:

3类危险品的危险属性是易燃液体，危险品里面比较常见。比如油漆工油墨，

洗手液，修正液，树脂，胶水等。这些都属于3类危险品。

易燃的液体，液体混合物或含有固体物质的液体，但不包括由于其危险特性列入其他类别的液体。其闭
杯试验闪点等于或低于61度，但是不同运输方式可确定本运输方式适用的闪点，而不低于45度。

本类货物闪点分为三项：

3.1类：低闪点液体

本项货物系指闭杯试验闪点低于-18度的液体。

3.2类：中闪点液体

本项货物系指闭杯试验闪点在-18度至小于23度的液体。

3.3类：高闪点液体

本项货物系指闭杯试验闪点在23度至61度的液体。

3类危险品出口需要危包证或者船级证。然后是正常的桶装，不管是塑料桶还是铁桶，钢桶一般都是直接
去进出口检验检疫局申请危包证。

要是有IBC桶包装的，一般做出来的是船级证，这个船级证和危包证的作用是一样的，都可以用来订舱，



做危申报，但是需要注意的是用IBC桶做危申报，会额外每个桶收20RMB的咨询费，要是桶多的话这也是
一笔不小的费用了。

3类危险品出口需要船边直装，不管是上海外港还是洋山港，对3类危险品要求都是船边直装，只是船边
直装的方式不一样。要是船靠泊在外港的，需要船边直装需要把柜子先送到海关监管的危库，等船靠泊
了由危库去直装。

要是船靠泊在洋山港，等船靠泊了，由车队直接送柜子过去直装。
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