
混凝土路用维修料/水泥路维修/起沙起砂维修/裂缝维修/麻面维修

产品名称 混凝土路用维修料/水泥路维修/起沙起砂维修/裂
缝维修/麻面维修

公司名称 辽源市龙山区辽兴混凝土干粉沙浆厂

价格 1.00/吨

规格参数 品种:混合砂浆
产地:吉林、河北
品牌:辽兴

公司地址 辽源市龙山区工农乡苇塘村二组

联系电话 86 010 62977617 18611131555

产品详情

品种 混合砂浆 产地 吉林、河北
品牌 辽兴 类别 砌筑砂浆
型号 GL0111 包装规格 50（kg）
外观 干粉 保水率 89（%）
可操作时间 1-12（h） 压折比 2.8
灰水比例 0.4 搅拌时间 0.25（h）
防冻系数 1.4 抗压强度 29（MPa）
粘结强度 3.81（MPa） 施工方式 抹压
最低操作温度 0（℃） 最高操作温度 53
养护时间 0.5（天） 储存期 6个月
强度等级 100以上

混凝土公路维修料

适用环境：混凝土公路“起皮”、“麻面”、“起沙”、“露骨”薄层维修；结构裂纹、冻涨缝、疲劳
裂缝维修；水害坑维修；错板、桥台“跳车”维修。

推荐产品：gl01xx系列、gl03xx系列、gl08xx系列、gl09xx系列

产品特点：单组份干粉砂浆施工简单，耐碱盐腐蚀。内含二氧化硅胶体与裸露骨料发生化合反应形成一
体。，抗紫外线，抗氧化，低于120℃无晶体析出、无分解。渗透结晶活性成份封闭路基混凝土微孔，隔
离明水由上向下对路基的渗透伤害，有效防止水害、冻害的发生。
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