
ZCH-BZ001高级楠木半筝

产品名称 ZCH-BZ001高级楠木半筝

公司名称 汕头市龙湖区张长合乐器店

价格 .00/个

规格参数 产品类别:古筝
品牌:张长合
型号:ZCH-BZ001

公司地址 汕头市龙湖区金泰庄北区23-24幢115号

联系电话 86 0754 86363550 13433804140

产品详情

产品类别 古筝 品牌 张长合
型号 ZCH-BZ001 材质 高级楠木
琴弦 尼龙钢丝弦

高级楠木半筝是最新推出的产品，此筝主要用料为桐木、白松、高级楠木，面板和底板采用源自兰考的
专业级桐木。所有木材均经过浸泡去渣，蒸煮去油，储藏风干等多道工序。筝体精心打磨，木原色清水
制作，质感鲜明，色泽华丽。采用中国传统的擦漆工艺，外观古朴、庄重。【以下是新设计半筝介绍】

 v21-85型专利双斜半筝

v21-85型双斜半筝的特点是：体积小、重量轻、音色佳、携带方便等优点，其先进设计理念将正常古筝
的长度缩小一半，整个琴体的浓缩到不足正常古筝的50%，所以叫半筝。由于长度只有正常古筝的一半
，因此在琴弦长度的设计，充分延长其长度，达到琴体极限。琴体共鸣箱的设计追求共振有效空间最大
化，通过以上措施解决琴体缩小给音色音量带来的负面影响。同时采用本厂原有斜岳山古筝专利，薄型
琴筝专利的长处，是半筝的音色音量大到满意的效果。v21-85型双斜半筝的推出，给工作流动性大，外
出旅游，在校住校的学生，提供了练习演奏筝，为广大古筝使用者提供了极大的方便，v21-85型双斜半
筝可轻松携带，极为便利。

v21-85型双斜半筝调音须知：

（1）筝码排列，第一弦位置在离前右侧岳山12cm处，高音区码间距约1.5cm，中音区约2-2.5cm，低音区
约3-4cm。第21弦码位置离左侧岳山12cm左右，从高音到低音琴码的间距逐渐拉大即可。

（2）调音将第8弦音高调定为d调的6，即e调（比正常古筝提高一个音）音定好后，按正常5声音阶排列
调准各弦即可。高音弦调紧前一定要将弦从琴码上拿下来再拧紧，否则容易断弦。新琴调音要将弦反复
按压，多次调音直到其稳定。
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