
温州保险柜GB/T16810耐火性能 防火等级测试

产品名称 温州保险柜GB/T16810耐火性能 防火等级测试

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

GB/T 16810-2006：保险柜耐火性能要求和试验方法

GB/T 16810-2006: Tests and requirements for fire resistance of record protection containers.

GB/T 16810耐火测试标准适用范围：

适用于保护纸张、磁带和计算机存储设备等保险柜的耐火测试。

GB/T 16810耐火测试对保险柜的分类：

分为P类保险柜、D类保险柜、DIS类保险柜

P类保险柜保护纸张等档案

D类保险柜保护磁带、电子数据和照片等档案

DIS类保险柜保护计算机存储设备等档案

GB/T 16810耐火测试时间：

标准耐火试验的耐火时间为：4h，3h，2h，1h，0.5h

GB/T 16810测试样品要求

同一型号的产品选择有代表性的试件进行试验。只进行标准耐火试验，试件数量为1台。进行标准耐火试
验和耐火耐跌落试验、保准耐火试验和防爆试验、标准耐火试验和防爆兼耐火耐跌落试验，试件数量均
为2台。2台试件应完全相同。

样品的破坏范围（样品破坏范围定义为实际烧焦和破坏的区域）



火焰是否达到或未达到样品的上部边缘

UIC 564-2附录5等级划分：

A级，B级，C级

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

