
汽车遮阳板GB8410测试

产品名称 汽车遮阳板GB8410测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

汽车遮阳板安装在司机和副驾驶头部上方，用来防止阳光刺眼。随着客户对遮阳板要求的不断提高，传
统的遮阳板已经无法满足客户的需求，现在汽车遮阳板大多数带有灯、镜子等多功能，在最求多样化元
素的同时也要注意遮阳板的防火性能。GB8410是对于汽车内饰材料的燃烧测试，能够测试遮阳板的安全
性能。 

GB8410: Flammability of automotive interior materials

GB8410: 汽车内饰材料的燃烧特性

GB8410适用范围

GB8410标准适用于客车、多用途客车、卡车以及公共汽车。

遮阳板GB8410测试原理

在试样水平夹持在U形支架上，在燃烧箱中用规定的高度火焰点燃试样的自由端15秒后，确定试样上火
焰是否熄灭，或何时熄灭，以及试样的距离和燃烧该距离所用的时间。

遮阳板GB8410测试评定

试样不燃烧，或火焰在样品上水平燃烧的速度不超过100mm/min

(注：当样品表面是切割出来的，则这个判定要求不适用于测试该表面火焰水平燃烧速度)；

遮阳板GB8410样品要求

102mm*356mm*厚度
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