
便捷式190A柴油电焊机

产品名称 便捷式190A柴油电焊机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司-大泽动力

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号

联系电话 021-51987293 15316053917

产品详情

柴油发电焊机应用广泛 ，引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大 ，可适用于不同的焊
条直径和焊接环境，让您在户外焊接操作变得更加得心应手。焊接时首先要先了解电源的电压和允许的
插接功率，然后按照电焊机相应电压 电焊机

下的输入端组合接法调整好输入端子，再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态，再检查电焊机
外壳接地线是否接好，以上检查完毕以后即可接通电源使用．接上电源，打开开关，夹上焊条，调节电
流，开始工作。较基本的是要保护好眼睛，手脚一般即使受伤也不会很严重，电阻焊接，电渣焊接，自
动焊接，眼睛一定要保护好，防护要齐全，面罩，手套，衣服.用的时候接地要良好，焊的时候电流要合
适。

190A柴油发电电焊机参数：

型号 ：TO190A

电焊机参数：

额定电流：190A

电流调节：0-190A 

额定电压：26-30V 

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

 



发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频 率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：186F

燃油类型 ：0#、-10# 柴油   

发动机型式 ：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油 耗 ： 206 g/kw.h

油箱容积（L）：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

噪音db/7M：75-85

保护装置：有

长宽高（mm）：755*510*700

净重（kg）：120/130

大泽原装发电电焊机，发电焊接一体机，户外工程的特殊要求作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各
种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器
的电源用。 性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足。能焊
接各种各样的金属部件。使用方便。

大泽焊机具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，
大大提高您的工作效率，户外施工的理想伴侣！大泽动力柴油发电焊机真的很给力



电焊机安全操作规程 

1、 使用前，应检查并确认初、次线接线正确，输入电压符合电焊机的铭规定。接通电源后，严禁接触
初线路的带电部分。

2、  次抽头连接铜板应压紧，接线柱应有垫圈。合闸前，应详细检查接线螺帽、螺栓及其它部件并确
认齐全、无松动或损坏。 

3、  多台电焊机集中使用时，应分接在三相电源网络上，使三相负载平衡。多台电焊机的接地装置应
分别由接地处引接，不得串联。 

4、 移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。当焊接中突然停电时，应立即切
断电源。
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