
ldpe卡塔尔石化mg70 全国代理

产品名称 ldpe卡塔尔石化mg70 全国代理

公司名称 东莞市帝邦塑料有限公司

价格 .00/KG

规格参数 厂家(产地):卡塔尔石化
牌号:MG70
用途级别:薄膜级

公司地址 东莞市樟木头镇塑金国际19栋110

联系电话  13428455336

产品详情

石油工业上所称的低密度聚乙烯(即高压聚乙烯)是一种塑料材料，他适合热塑性成型加工的各种成型工
艺.成型加工性好， 如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热风焊、热焊接等。
LDPE主要用途是作薄膜产品，如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大
棚膜等;包装用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装;液体包装用吹塑薄膜(牛奶、 酱油、果汁。豆腐、豆奶)
;重包装袋，收缩包装薄膜，弹性薄膜，内衬薄膜;建筑用薄膜，一般工业包装薄膜和食品袋等。
LDPE还用于注塑制品，如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑一拉伸一吹 塑容器。医疗器具，药
品和食品包装材料、挤塑的管材、板材，电线电缆包覆，异型材、热成型等制品;吹塑中空成型制品，如
食品容器有奶制品和果酱类，药物、化妆品、化工产品容器、槽罐等;适宜于制薄膜、重包装膜、电缆绝
缘层材料、吹注塑及发泡制品。

  

低密度聚乙烯管生产方法

低密度聚乙烯按聚合方法，可分为高压法和低压法。按照反应器类型可分为釜式法和管式法。以乙烯为
原料，送入反应器，在引发剂的作用下以高压压缩进行聚合反应，从反应器出来的物料，经液滴分离器
除去未反应的乙烯之后，经熔融挤出造粒，干燥、掺合，送去包装。
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