
空调3c认证流程

产品名称 空调3c认证流程

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情
空调的3C认证办理流程：
第1步：前期认证咨询，明确产品技术功能，提出申请，
第2步：型式检验（试样测试）
第3步：初始厂家检验（第yi次申请办理须要先审厂再颁证，审完的可真接颁证）
第4步：认证结果的评价与批准（审核颁证）
注意：
得证后每一年须要年审，维护保养好3C证书，假如途中有变动须要提前通知机构申请办理有关手续（变更/报备）。
一般包括冷源/热源设备，冷热介质输配系统，末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括，制冷主机、水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量，具体处理空气状态，使目标环境的空气参数达到要求。

EER（Energy Efficiency Ratio），能源效率比，即制冷量除以每小时的耗电瓦数，因此冷气机EER值越高则通常越省电。COP（Coefficient ofPerformance），性能系数，即冷气机在单位时间抽走的热量除以它所消耗的功率。
至于冷暖型的挂壁式空调，要注意选择制热量大于制冷量的空调，以确保制热效果。如果有电辅热加热功能，就能保证在超低温环境下（zui低-10摄氏度）也能制热（出风口温度40摄氏度以上）。
窗式空调
安装方便，价格便宜，适合小房间。在选择时要注意其静音设计，因为窗机通常较分体空调噪音大，所以选择接近分体空调的噪音标准的窗机好一些。除了传统的窗式空调外，还有新颖的款式，比如专为孩子设计的彩色面板儿童机，带有语音提示，既活泼又实用安全，也是不错的选择。
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