
东莞钢筋混凝土排水管道排水体制

产品名称 东莞钢筋混凝土排水管道排水体制

公司名称 广州春都建筑材料有限公司

价格 225.00/个

规格参数

公司地址 增城石滩新居

联系电话 020-13929533896 13929533896

产品详情

什么是排水体制？是指收集、输送污水和雨水的方式。春都广州钢筋混凝土排水管是排水体制所要用到
的产品。以前的生活污水、工业废水和雨水可以很多是采用一个水泥管管渠来排除，但是现有不行了。
现有多采用雨污分流制，也就是分开进行排放。采用两个或两个以上独立的二级水泥管渠来排除。

污水与雨水分开进行排放的方式所形成的排水系统，称为排水体制。排水系统的体制一般分为合流制和
分流制两种类型。现在广州、深圳、珠海、佛山、东莞及其他城市都陆续的把水泥管道分成污水管道与
雨水管道，各行各道。有效加快了排水速度，减少污水处理成本。

老城区有的地方还是合流制。

东莞钢筋混凝土排水管道排水体制里什么是合流制呢？

将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个钢筋混凝土排水管管渠内排除的系统，称为合流制系统。也
就是不区别水质，只要是通过管道接收口流入水泥排水管内的水都统一进行排放。这样的方式分为：

1、直排式合流制

醉早出现的合流制排水系统，是将排除的混合污水不经处理直接就近由钢筋混凝土管排入水体。这对河
道与土地有很大的污染，并不可取。

2、截流式合流制

临河岸边建造一条截流干渠，同时在合流干水泥管与截流干水泥管相交前或相交处设置溢流井，并在截
流干管下游设置污水厂。晴天和初降雨时所有污水都由钢筋混凝土排水管排送至污水厂，经处理后排入
水体。

但是随着降雨量的增加，雨水径流也增加，就有部分混合污水经溢流井溢出，直接排入水体，对环境存



在污染。

3、完全合流制：完成由钢筋混凝土管道不条件接收各种污水、废水、雨水，增加污水处理成本，还增加
了处理的难度。渐渐的这种形式也退出了排水体系。
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