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产品名称 路盛蓄电池12LPA120 LPA系列参数详情

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:路盛蓄电池
型号:407*173*210
产地:广东

公司地址 山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室

联系电话 18053081797 18053081797

产品详情

法国路盛蓄电池 （LPA）系列产品适用于UPS、直流屏、EPS应急电源，通信和信号控制等长寿命高耐
用关键应用场合，采用加厚极板设计以提高耐用性并延长寿命，降低电解液比重以延缓对极板的腐蚀。
艺术级工艺制造手段和计算机控制的检测过程，使LPA系列产品具有优异的性能和超凡的品质。

参数

设计浮充寿命:12年@25℃

浮充电压:13.5-13.8 V/节 @25℃

温度修正-20mV/℃

均衡充电:13.8-14.1 V/节 @25℃

循环使用充电电压:14.4 - 15.0 V/节 @25℃

自放电率:≤1.5%每月

法国路盛蓄电池

作为技术的阀控式密封
公司之一.路盛科技在数据机房.通讯.输配电.能源交通.化工电子金融.医疗卫生.军队和海事.风能和
.智能建筑等行业的电能储备保障领域不懈努力着力研发.引领着欧洲乃至全球的蓄电池储能技术前沿.

先进的制造和检测控制

路盛 产品须经过200多道的制造和 流程.依赖先进的计算机辅助设计.计算机控制制造和检测手段.以及艺术



级工艺流程.路盛蓄电池拥有超凡品质.在高性能和可靠性以及耐用性方面获得致高声誉.

完善的销售服务体系

与产品性能一样路盛的全球销售服务体系同样出色在技术咨询方案设计.产品销售.物流配送安装调试维护
保养蓄电池回收循环等诸多方面向路盛蓄 得信赖的伙伴

路盛获得了世界三大权威船级社之一的法国船级社BV认证获得UKAS严格的ISO9001和ISO14001体系的证
书.

在中国路盛不仅在此建立了亚太总部还在北京.上海.广州.成都建立了客服代表机构为客户提供724小时的
本地化细致服务.

相比于全球同类品牌法国路盛产品具有更长的质量保证期.更好的性能价格比以及更专业的技术支持和服
务是您信心的来源和保障

对环境友好和负责任的企业

路盛科技自豪于她对环境保护的责任和承诺.

环保措施被全面执行于路盛电池及其附件的设计制造分销物流和回收等诸多环节.

路盛科技回收我们的产品并且将之进行分解和的闭环回收.

TPG 系列

路盛RUZETTPGTurbo Plus
GEL系列产品采用先进的胶体技术和管式极板在高温和恶劣环境下均能提供稳定和可靠性能.

路盛RUZET蓄电池主要性能:

<采用独特的多元合金配方、利用进口鋳片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制,板栅不仅
厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。

<采用进口全自动电脑控制铅粉机,以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀性、稳定性,同时
更与电池大电流放电特征相适应。

<铅膏是电池技术的核心。独特铅膏配方更好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求,适用于浮充等
领域,同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。

作为整个新能源汽车产业的重中之重和核心中的核心，由于在实现产业化的过程中具有举一发而动千斤
的作用，并且在客户实际使用过程中确实存在着不少的安全隐患，再怎么强调动力电池的严格管理也不
为过。尽管相关管理规定在实施过程中一些受影响较大的企业也发出过微词，对一些管理细则提出过改
进意见甚至是牢骚与不满。但总体而言，正是由于有关部门及时抓住了新能源汽车产业链中核心之核心
，才使得2016年在2015年所谓新能源汽车产业元年的基础上继续保持健康快速发展。同时，有关汽车动
力电池这么多“苦口婆心”式的管理办法出台，也体现了一个行业的责任和良心，其中首要的一条便是
新能源汽车再怎么发展也不能成为一个不安全的行业。
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