
合肥供应工厂用紫外耐候老化试验箱测试准可定制安徽专卖试验箱

产品名称 合肥供应工厂用紫外耐候老化试验箱测试准可定
制安徽专卖试验箱

公司名称 合肥共惠仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 合肥市包河经济开发区长春街南精仑汽车西工业
厂房

联系电话 0551-64322898 15956916711

产品详情

■ 产品简介：

模拟由太阳紫外光引起之破坏，通过将被测材料暴露于受控高温下光照中，来对材料进行城耐侯测试。
它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用，通过冷凝和水喷淋模拟露水和雨水，只需几天或几个星期的时间
，紫外线辐照设备就可以再现在室外需要几个月甚至几年的时间才会发生的损伤，其中包括褪色、颜色
变化、失去光泽、粉化、破裂、裂纹、起皱、起泡、脆化、强度降低、氧化等，其测试结果可用于选择
新材料，改善现有材料，或评估材料配方的改变。

■ 产品特点

1、  拥有20年模拟环境试验箱生产制造和质量管控经验

2、 对辐照度、温度、时间等重要试验参数提供全面详细的实时监视和曲线记录（控制器带记录仪功能
），通过计算机还可以生成报表和曲线打印。

3、 可单独进行辐照/冷凝/水喷淋试验，也可以编程任意组合辐照/冷凝/水喷淋试验。

4、 采用台湾工业级别7寸真彩触摸屏控制系统，具有良好的稳定性、监视性、操作性和维护性。

5、 配置辐照度测控装置（太阳眼），可对辐照度进行测量和控制，使辐照度自动稳定在设定值上，并
大大延长灯管的使用寿命。方便用户确认灯管的更换时间，节省使用成本。进口紫外线灯管提供寿命参
考（灯管为消耗品，寿命约为1200小时）

6、 光源：8支额定功率为40W的进口紫外荧光灯（美国
ATLAS），有UVA-340和UVB-313光源供选择配置。



7、 采用自动化供排水设计，并搭配成本较高的大功率的水汞，确保水喷淋的流速和均匀性。

8、 主要元器件大部分采用国际大品牌，小部分采用国产品牌，提高了产品的安全性和可靠性。（具体
可参见附带主要配件清单。）

9、 设备电气部分的安装和配线按照国际电工标准执行。

■ 参照标准

1、lGB/T14552-2008《中华人民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速
试验方法》中的a、荧光紫外线／冷凝试验方法。

2、  GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96 相关分析方法。

3、GB/T16585-1996《中华人民共和国国家标准—硫化橡胶人工气候老化（荧光紫外灯）试验方法》

4、GB/T16422.3-2014《塑料 实验室光源暴露试验方法》等相应标准条款设计制造标准。

5、符合国际测试标准：ASTM D4329、ISO 4892-3、ISO 11507、SAE J2020等现行紫外线老化试验标准

6、其他各类标准未详尽列出，如有需要，请与我司技术部门确认

■ 技术参数

产品型号 类型 温度范围 辐照度范围 工作室尺寸

宽*深*高mm

外部尺寸 可配试验

灯管类型
ZN-P-T 梯型 常温±10℃-70℃可调 0.45-1W/㎡

可调

1140×400×390 1300×500×1470 UVA-340

UVB-313
ZN-P-X 箱式 1140×640×690 1300×700×1630

梯型紫外箱：适用于板材状的产品测试；箱式紫外箱：适用于立体状的产品测试
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