
公路砸桩机 公路护栏打桩机报价

产品名称 公路砸桩机 公路护栏打桩机报价

公司名称 济宁鲁邦重工有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 支腿:2条
发动机:75千瓦
锤头:75

公司地址 山东省济宁市任城区安居街道薛屯村居民路22号
（注册地址）

联系电话  15053710505

产品详情

公路打桩机打桩时的注意事项：

1、操作时要经常观察压力表、柴油机仪表箱及油泵，发现异常情况应立即停止操作，查找原因，排除故
障。

2、当系统发生漏油、喷油时，要立即停机，进行检修。

3、液压油油温一般应在70°C以下，油温过高时应停机检查，降温后再启动。

4、环境温度低于10度时，系统先无负荷运转10min以上待油温升至30°C以上时再工作。

5、工作过程中发生漏气现象时，应立即停机检査高压蓄能器密封件是否破损，若陂损应立即更换。

6、蓄能器只能充氮气，请不要充氧气或其他易燃气体，以免引起爆炸。

7、请不要超过液压打粧锤的最大行程和最小行程使用。

8、油液必须保持清洁，污染油液请不要重复使用。

9、新油泵在使用前一定要向壳体灌油且要排气。 

10、开始时必须用小行程打桩，只有桩进入硬土层时，才能增大行程，否则，会对锤体特别是锤垫造成
损坏。
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