
PA66 旭化成Leona FR200

产品名称 PA66 旭化成Leona FR200

公司名称 苏州鸿凯源塑胶原料有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 品牌:日本旭化成
型号:FR200
产地:日本

公司地址 陆家镇陆丰东路3号

联系电话  15862630389

产品详情

PA66 FR200 日本旭化成 物性 无磷无卤 防火阻燃  

产品名称：PA66，聚酰胺，尼龙66 PA66尼龙

产品型号：FR200 

产品品牌：日本旭化成 

产品特性：阻燃等级UL94 V-0；不含卤素和磷。

产品用途：接头、开关、其他电气和电子材料. 

产品参数：密度:1.16 g/cm3成型收缩率:1.65 %缺口冲击强度:29 拉伸强度:79

MPa断裂伸长率:25 %.



阻燃PA66日本旭化成FR200无卤防火UL94

V-0中文名称聚酰胺，俗称尼龙双6，系结晶性热塑性工程塑料。

PA66是PA系列中机械强度、应用广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高.

阻燃PA66日本旭化成FR200无卤防火UL94 V-0优点：

1、具高抗张强度；

2、耐韧、耐冲击性特优；

3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；

4、低温特性佳；

5、具自熄性。

阻燃PA66日本旭化成FR200无卤防火UL94 V-0用途：

1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头

、垫圈等；

2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变 速杆等；

3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工 具等；

4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

苏州鸿凯源塑胶原料有限公司长期大量供应美国杜邦、日本东丽、日本旭化成、德国巴

斯夫、美国首诺、罗地亚PA66尼龙，主要包括： 



    

防火(阻燃)级尼龙 PA66 阻燃PA66日本旭化成FR200无卤防火UL94 V-0

美国杜邦PA66 FR15,FR7025V0F 纯树脂无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR7026V0F 无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR50,FR60 玻纤增强无卤防火V0

日本东丽PA66 CM3004-V0 无卤防火V0

日本东丽PA66 CM3004G-15,CM3004G-30 玻纤增强防火V0 

日本旭化成PA66 FR200,FR370 无卤无磷防火V0

德国巴斯夫PA66 A3X2G5,A3X2G7 玻纤增强 无卤红磷阻燃防火V0

德国巴斯夫PA66 C3U 无卤防火纯树脂 UL94-V0 高韧性

法国罗地亚PA66 A20V25,A20V35 玻纤增强 无卤红磷阻燃防火V0

日本旭化成系列PA66 阻燃PA66日本旭化成FR200无卤防火UL94 V-0

 日本旭化成PA66 1300S  纯树脂尼龙66 平衡流动性 

 日本旭化成PA66 FR200 无卤无磷防火 UL94-V0级纯树脂 

 日本旭化成PA66 FR370 无卤无磷防火 UL94-V0级纯树脂 可焊接 



 日本旭化成PA66 1300G 33%玻纤增强 高强度高抗冲 

 日本旭化成PA66 1402G 30%玻纤增强 高强度耐热老化性良好 

苏州鸿凯源塑胶原料有限公司直销PA66塑胶原料，原厂原包，品种齐全，价格合理。可

免费提供产品的物性，FDA、MSDS、SGS、REACH、ROHS、UL黄卡等相 关报告及材质

证明，免费提供各种塑胶原料的鉴定与加工技术，公司的宗旨：以质量求生存，以服务求

信誉，以信誉迎客户，以客户求发展，欢迎各地客户来电、来函洽谈订购！
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