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产品名称 中山叉车证，中山考叉车证，中山叉车考证

公司名称 广州英杰职业教育咨询有限公司

价格 400.00/项

规格参数

公司地址 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园
兴业4路顺联机械城第1栋二层A01号

联系电话 13925061914 13925061914

产品详情

中山东区考叉车证，叉车培训考证报名，叉车考证哪里好

英捷（杰）职业教育，专业的特种设备作业人员培训考证年审。我们致力于培养合格的专业技术人才，
努力做认真负责、较人性化的培训考证机构。学员可根据自身时间安排前来参加各类型技术培训，随到
随学，学会为止。

 叉车培训的叉车基本驾驶操作技术：载重、转弯、堆垛、倒竿、移库技术，走8路、S弯、直角转弯、
定点停车、坡地、洼地驾驶技术、负荷作业、叠货架 、货架升降、装货 、卸货、行驶、叉运转移、转向
等操作知识，常州叉车考证年审的叉车力学知识、机械常识、安全防护知识、安全操作规程
、日常保养维护知识 、常见故障的检查、诊断与排除。

叉车驾驶基本要求

1、驾驶员的基本要求：

1）重视安全生产，责任心强

2）安全知识及技术素质过硬，身体素质好；

3）必须持有“特种作业人员操作证”。

2、以下地段不允许停放车辆：

1）交叉路口、厂房门口15m以内的地段；

2）坡度大于5°的路段；

3）道路一侧有障碍物时，与障碍物长度相等的地段两端各20米以内的地段



叉车五大系统中的其中两大系统常见故障和处li办法

转向系统常见的故障及处li办法：

第yi、转向器漏油，分析故障原因有：

1、转向器各接合面(阀体、隔盘、定子、转子)漏油，这个处li的办法是更换密封圈，清洗转向器、接合
面或者更好坚固螺栓;

2、轴颈处或者溢流阀密封圈损huai，这个处li办法比较简单，就是更好轴颈处和溢流阀处的密封圈;

3、限位螺栓处垫圈不平，这种情况处li的办法是磨平垫圈或者更好垫圈。

第二、转向失灵，分析故障原因有：

1、转向器弹簧片折断或者转向器销轴折断变形，也可能是联轴器开口折断或者变形，这个处li办法就是
更好弹簧片、销轴、联轴器;

2、安全阀失灵，处li办法就是清洗安全阀、更换弹簧;

3、转向油缸泄漏过大，处li办法是更换密封件或者油缸。

起升系统常见的故障及处li办法：

第yi、门架倾斜时候不同步，分析故障原因是因为两个倾斜油缸行程不yi致或者油缸管路接头处截流孔大
小不一致造成的，处li的办法是调节2个倾斜油缸的行程和更换具有同样截流孔的接头。

第二、空载时门架不能起升，这个是因为多路阀溢流小孔堵塞，通过清除多路阀溢流小孔杂物就可以了
。

第三、货叉门架下降速度太快，这个是因为进油口限速阀不起作用，这个只需要修理限速阀就可以了。

第四、货叉门架自动下降，这个是因为油缸液压油不足造成的，处li的办法是检修多路阀、添加液压油

手动叉车配件之轮子更换方法

手动液压搬运叉车是一种小巧方便，使用灵活，载重量大，结实耐用的短距离货物搬运工具，它运送灵
敏，操作灵敏，转弯半径小等优点。

可适用于厂房，出产车间，仓储，车站，码头，机场等，格外适用于防火和防爆需求的场所运用，如打
印车间，各种油贮存，化工库房等场所。因手动液压搬运叉车使用比较频繁，它的承重轮子磨损过于严
重，而手动叉车配件整体结构比较简单，在更换手动液压叉车轮子可参考以下方法直接更换。

一、手动液压叉车轮子材质，在选择手动液压叉车轮子时要注意轮子的材质，手动液压叉车轮子有尼龙
轮、聚氨酯轮。

尼龙的轮子多适用于适用于水泥地面，耐磨。聚氨酯轮则适用于较好的场地地面，对地面起到了保护作
用，不伤地面。叉车用户可根据自身环境选择叉车轮子的质地。

二、手动液压叉车轮子更换方法如下：更换时和原车同一尺寸方可安装上去，先用钢钉把开口销子敲掉
，再把轮轴打出来，再按次序把轮子拿下来，再安装上，顺序刚好相反装上销子就可以。



如果手动液压叉车轮子有生锈的情况下，承重轮要找一根硬度强的撞针，将轮片与轮轴的空心销（5厘）
打出来，再将小轮轴撞出，连轮和轴承一起更换。如果承重轮生锈厉害就要用砂轮机磨断。或者整套全
部换完即可。大轮比较简单，一般是用卡簧钳拆开卡簧就可以拿铁锤撞出大轮。

三、手动液压叉车轮子的尺寸，不同吨位的手动液压叉车的轮子尺寸不同，正常情况下常用的手动液压
叉车的轮子有180*50-47，200*50-47，180*50-52，200*50-52，180*65-47，80*70-47，80*60-47，65*60-47。
可告知客服自己的手动液压叉车轮子规格尺寸。
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