
JY-SCZ6+垂直电泳槽 蛋白电泳槽 种子纯度检定

产品名称 JY-SCZ6+垂直电泳槽 蛋白电泳槽 种子纯度检定

公司名称 郑州君意华鹏仪器设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 样品台规格：:玻璃面积（W×L）：20
凝胶面积（W:162×175（mm）
样品通量：:21、35齿

公司地址 郑州市金水区东风路28号院20号楼1单元6层602
号

联系电话  17703716672

产品详情

JY-SCZ6+垂直电泳槽 蛋白电泳槽 种子纯度检定

技术规格

玻璃面积（W×L）：200×200（mm）

凝胶面积（W×L）：162×175（mm）

凝胶厚度：1.0（mm）

凝胶数量：1～2（块）

样品通量：（1.0mm厚）21、35齿

缓冲液容积：～4000（ml）

外形尺寸（L×W×H）： 295×170×279（mm）

净重：7.1（kg）

JY-SCZ6+垂直电泳槽 蛋白电泳槽 种子纯度检定 

性能特点

 充足的缓冲液空间，提供可靠的散热保障及稳定的pH值；



 玻璃边条经特殊处理，确保制胶不渗漏；

 配原位制胶器，省去使用密封条的繁琐操作，免除电泳玻板从“制胶”到“电泳”的二次移动，简化
实验过程；

 开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全。 

产品用途

适用于蛋白提纯检测，制备电泳和双向电泳第二向。
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