
扬州纺织品防火检测铺地材料燃烧B1等级检测

产品名称 扬州纺织品防火检测铺地材料燃烧B1等级检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

防火等级测试范围

建筑材料：挤塑板、彩钢板、聚苯板、木材、保温板、玻璃、pcb材料、阻燃板、防火岩棉、防火门、亚
克力、塑胶、组件、pcb板、led灯具、地坪漆、发泡板等。

装修材料：地毯、壁纸、海绵、橡胶地板、硅酸钙板、木制品、pc材料、塑胶、装饰材料、无机涂料、
人造革、人造草坪、竹木地板、墙板、皮革等。

检测项目：燃烧性能

制品种类：平板状建筑材料及制品，检测等级：A（A1）级，样品要求:450mm×450mm×厚度×5块，或
Φ43mm×50mm圆柱体10个，厚度不够可以叠加，备注：金属必须加工好，无机板材等可以提供300mm*
300mm板材2块;检测等级：匀质制品A（A2）B1(B、C)、B2(D)级，样品要求:1500mm×1000mm×厚度×
3块，1500mm×500mm×厚度×4块，备注：A2级需增加贴面、涂层、胶水等次要组分固化后100g，并提
供成分表：泡沫板可以提供1200*600mm样品10块，墙毯墙布类连续生产的可提供8㎡A2级需增加450mm
×450mm×厚度×4块

制品种类：管状绝热制品,检测铺地材料.检测等级：A1级，样品要求：内径Φ22mm×1500mm×厚度，45
根，备注：金属必须加工好，无极板材等可以提供300mm*300mm板材2块；检测等级：匀质制品A（A2
）

B1(B、C)、B2(D、E)级，样品要求:1050mm×250mm×厚度×10块；A2级需增加450mm×450mm×厚度
×4块

制品种类：窗帘幕布及织物，检测等级：B1级，B2级，样品要求:1000mm×1000mm×2块

制品种类：电线电缆套管，检测等级：B1级，B2级，样品要求:管长1000mm×孔径×3根



制品种类：电气外壳及附件，检测等级：B1级，B2级，样品要求:块状400mm×400mm×4块

制品种类：电缆和光缆，检测等级：单根电缆垂直燃烧性能，样品要求:4m

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

