
充电器出口欧洲做CE认证

产品名称 充电器出口欧洲做CE认证

公司名称 广东省国瑞知识产权服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区创业工业区22
栋502

联系电话 15361099098 15361099098

产品详情

近年来，在欧洲经济区（欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成员国，瑞士除外）市场上销售的商品中，CE标
志的使用越来越多，CE标志加贴的商品表示其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令所
要表达的要求。

不同家用电池充电器出口到欧洲，做CE认证时需要达到哪些标准呢？

在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品
，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志。凡是贴有“CE”标志的家用电池充电器就可在
欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了家用电池充电器在欧盟成员国范围内的
自由流通。办理CE认证，CE认证里面包括EMC和LVD，具体需要检测哪些项目呢？

EMC可分为两大类：EMI(Electromagnetic Interference)和EMS(Electromagnetic Susceptibility)

EMI（电磁干扰）可分为：

1.空间辐射(Chamber)；

2.功率辐射(Clamp)；

3.开放场地测试(Open site)；

4.传导(Conduction)；

5.电源谐波(Ｈarmonic)；

6.电压闪烁(Flicker)



EMS(电磁耐受）可分为：

1.ESD（耐静电辐射测试）；

2.EFT（耐脉冲杂讯测试）；

3.SURGE（耐雷击突波测试）；

4.RS（耐射频辐射测试）；

5.CS（耐射频传导测试）；

6.Magnetic Field（耐电源频率磁场测试）；

7.DIP（耐电压变动测试）；

8.耐对ac电源输入的低频导电性干扰；

9.耐dc至150KHz连续的导电性干扰

LVD安全：

电源输入测试、标签耐久性测试、危险能量测试、一次电路的电容器放电测试、限流电路测试、接地电
阻测试、潮湿处理测试、电源线应力消除测试、冲击测试、跌落测试、温升测试、球压测试、工作电压
、电气间隙和爬电距离测试、抗电强度测试

充电器办理CE认证办理流程：

1、填写申请书，此申请表示第三方实验室如安磁检测的一份书面文件

2、产品送样测试，送产品的注册型号。

3、产品整改（测试不合格的时候）

4、出草稿件给客户确认，OK后出具报告，报告评估。

5、出具合格证书报告
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