
农村地埋式生活污水处理装置

产品名称 农村地埋式生活污水处理装置

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

农村地埋式生活污水处理装置

污水处理一体化装置是以缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺为主，该设备采用接触氧化法、由初沉池、接
触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、和风机六部分组成外加调节池。

A、调节池（钢砼结构，房建承建）

由于来水标高低，无法直接流入地埋式生活污水处理设备，在生化一体化设备前增加集水调节池一座。
集水提升池内装有两台潜水提升泵，将集水提升池内的废水提升至一体化污水处理设备。调节池同时起
到均化水质和水量的作用。

B、格栅

调节池的废水由提升泵抽至一体化污水处理设备格栅前，格栅对污水中含有各类漂浮物质加以拦截。以
防止堵塞后续的水泵或处理设备；避免在后续水池内沉淀，增加检修次数。格栅规格：1000mm*500mm(
长*宽），格栅间隙6mm。

C、生物接触氧化池（包括一氧池及二氧池）

在生物接触氧化池中，通过鼓风机和微孔曝气器对污水中不断供氧，利用好氧微生物来氧化有机物，使
污水中的COD、BOD大大cuizhangcj6降低，后达到排放标准

一级接触氧化池规格：2.4m×4.0m×2.5m（长×宽×高）二级接触氧化池规格：1.2m×4.0m×2.5m（长
×宽×高）

一级接触氧化池和二级接触氧化池底部装有微孔曝气器，微孔曝气规格：Φ215mm。



设备机房安装有两台鼓风机，负责给接触氧化池供气。鼓风机功率：2.2kw。

农村地埋式生活污水处理装置农村生活污水处理的初级处理介绍 农村生活污水初级处理是指通过格栅或
沉淀池等除去部分悬浮固体和有机质的过程。通过初级处理，悬浮物、生物化学需氧量（BOD）以及病
菌一般可降低50％左右。在沉淀池中加入一些化学或微生物絮凝剂以及石灰等可加速悬浮物质的沉淀（
强化初级处理）。

农村生活污水处理设备的生化处理 农村生活污水生化处理是传统的二级污水处理一般采用生化技术。二
级处理的目的是利用污泥中各种细菌或真菌的氧化作用破坏有机质的结构，进一步降低污水中的BOD。
如果采用厌氧处理技术，污泥中有机质在厌氧菌作用下可产生沼气。利用活性污泥技术的二级处理可使
病菌数量降至10％。

农村生活污水的深度处理 三级处理是在二级处理的基础上对农村生活污水进行更高一级的处理过程。其
处理方法主要包括投放化学絮凝剂、活性炭或交换树脂、反渗透工艺以及各种杀菌处理技术。处理目的
主要是除去污水中的碳水化合物、糖类、盐分，以及对污水进行消毒等。

农村地埋式生活污水处理装置随着改革政策的颁布以及允许社会资本、多元化投资主体进入污水处理行
业，我国污水处理行业的市场化探索拉开了序幕。中国从2004年起对各类资本全面开放公用事业行业，
此后一批国际水务巨头包括威立雅水务集团、苏伊士环境集团、泰晤士水务、柏林水务集团、威望迪集
团等凭借其品牌、资本等优势通过直接投资、控股、参股等多种方式陆续大规模进入中国污水处理市场
，取得了市场先导地位。
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