
C级文物库房门锁具配置

产品名称 C级文物库房门锁具配置

公司名称 深圳市龙电兴业科技有限公司

价格 26000.00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园
A 栋

联系电话 075529586880 13602569607

产品详情

C级防水文物库房门中门技术参数

锁具配置

1.文物库房门配备3把B级机械密码锁和1套智能文物库房指静脉门禁系统，带四锁联动装
置（3把密码锁+1把智能文物库房门指静脉门禁系统）；文物库房门在2人以上同时开启四
套锁具中任意三套锁具后，文物库房门才能开启。

2.栅栏门：日闸门为不锈钢，装在门框后面，为内推式，配置1把内外双向操作的钥匙锁
，门锁隐蔽。

3.文物库房内侧安装1套指静脉门禁，库内人员出库时通过指静脉认证后方可开启库门出
库。

4.库房门锁具安装一套自动乱码器，当库房门关闭并锁栓上锁后，密码锁自动乱码，无需
人工乱码。库门闭锁后，15秒内密码盘未转动或转动不足3圈，自动乱码器自动拨乱密码4
圈以上。

5.如有带门中门（备用门）的库房门配备2把B级机械密码锁。

6.智能文物库房指静脉门禁系统由门前智能终端、门后智能终端、中心控制板、备用电源
、多功能环境数据采集器、宽视角高清摄像头组成：

6.1系统具有人员分两级管理：管理员与工作人员。



6.2具有出库防蹲守视频监视功能。

6.3工作期间，具有库管人员单一指静脉开锁入库功能（选配功能：内外互开时选择）。

6.4具有库区环境监测，至少包含温度、湿度。

6.5具有工作人员酒精检测功能。

6.6库房管理系统采用一体化管理平台，符合博物馆安全设计规范的分体式门禁控制系统
要求，读卡器与控制器独立，系统不少于六个基本防区的报警接收端口，可独立撤布防，
系统可与110指挥系统联网，并能与博物馆安防系统联动，系统接口符合GB10408.1中信号
输出规范，系统联网采用TCp/Ip接口。

（八）：内外双手轮及锁栓互开装置：为了确保库房管理人员进入库房作业时人员和藏品
的安全，文物库房门需在库内可锁闭，文物库房门需带内外双手轮，两个手轮都控制库房
门的主锁栓（板栓）。库内或库外手轮锁闭锁栓后，库内或库外人员均可开启锁具正常出
入库，具有临时出库功能。

（九）、灵活轻便重型铰链：门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，在不大于80
N的外力作用下，门扇可灵活启闭。

（十）、灵活轻便锁栓机构：库房门的锁栓及执行机构应运动灵活，手动暗掣在受到不大
于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

（十一）、库房门开启定位装置：库房门开启到任何位置均需能定位，不会产生自掩现象
。

（十二）、防水性：库房门的门框及门扇安装优质防水橡胶，配合强力防水压紧装置，库
房门的防水密闭性能优良。

（十三）、无障碍门槛装置：库房门门槛做无障碍设置，以确保文物搬运时无障碍。

（十四）、气密性（防烟）：库房门需具有良好的气密功能，气密性能达6级或6级以上。

（十五）、抗震功能：库房门需具有抗震功能，抗震设防烈度达7度或7度以上。（提供通
过中国计量认证CMA的权威检测机构出具文物库房门抗震性能检测报告，抗震设防烈度
达7度或7度以上）

（十六）、提供通过公安0部质检机构出具有《C级双开文物库房门》检验报告。
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