
代客户求购二手250平方厢式压滤机 二手污水处理压滤机

产品名称 代客户求购二手250平方厢式压滤机
二手污水处理压滤机

公司名称 梁山治平二手设备购销部

价格 70000.00/台

规格参数 品牌:景津
型号:250平方
处理量:15t/h

公司地址 梁山县拳铺镇

联系电话  18266878806

产品详情

代客户求购二手250平方厢式压滤机  二手污水处理压滤机

基础简述:

全自动厢式压滤机是在厢式压滤机的基本上，依据客户对厢式压滤机机器设备自动化技术水平的不一样
规定，挑选提升全自动拉板系统，曲张臂輔助卸渣系统软件，单杆水清洗系统软件，翻板钩接液系统软
件，PLC自动控制系统等輔助服务设施，以减少职工劳动效率，提升生产率。

全自动厢式压滤机特性:

曲张臂輔助倒料：

因为一些原材料黏度很大，导致厌氧颗粒污泥无法全自动脱落,压滤机滤布曲张臂輔助倒料可使厢式压滤
机在工作中时可以更改压滤机滤布歪斜视角，另外持在压滤机滤布上的弹黄因伸缩式而造成颤动，使厌
氧颗粒污泥全自动掉下来。曲张臂选用提高聚丙材料，重量较轻、抗腐蚀，具备姿势灵便靠谱、维护保
养便捷等特性。

全自动储泥系统软件：

厢式压滤机过虑进行后，可将厌氧颗粒污泥卸落至配套设施的储泥斗，有利于集中化运输。泥斗的尺寸
可依据厢式压滤机型号规格和顾客规定量身订做，打开分成电动式和气动式二种。



全自动拉板系统：

因为大中型厢式压滤机的一张压滤机滤板较为重，职工在新股开板倒料时不太便捷、劳动量也很大。全
自动拉板系统，选用液压机制动系统、磙子链条传动、平移变换同歩、磙子链拉机械臂。拉板系统由电
动机、油马达、拉板小轿车、链轮链条、传动链条等构成，在汽车继电器的操纵下，电动机推动油马达
，根据传动链条推动上下拉板小轿车进行取拉板，该拉板系统选用智能控制系统、既拉板时的姿势为慢
、快、慢，可以保证既提升了拉板高效率又维护了压滤机滤板的功效。拉板速率可依据实际操作工作人
员的掌握情况来操纵。此系统软件进一步提高了厢式压滤机一次工作中周期时间并合理地减少了职工的
劳动效率。
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