
阻燃浸渍纸层压木质地板防火B1等级测试

产品名称 阻燃浸渍纸层压木质地板防火B1等级测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

防火阻燃板通常指的是阻燃木质复合地板，根据国标阻燃木质复合地板GB/T24509-2009，防火阻燃板的
测试项目为以下项目： 

外观质量； 

规格尺寸； 

理化性能； 

可燃性。 

测试项目的标准根据地板材料的不同分别按照以下标准测试： 

外观质量： 

阻燃浸氏层压木质地板的外观质量检验按GB/T18102进行； 

阻燃实木复合地板的外观质量检验按GB/T18102进行； 

阻燃浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板的外观质量检验按GB/T24507进行。 

规格尺寸： 

阻燃浸渍纸层压木质地板的规格尺寸检验按GB/T18102进行； 

阻燃实木复合地板的规格尺寸检验按GB/T18103进行； 



浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板的规格尺寸检验按GB/T34507进行。 

理化性能： 

阻燃浸渍纸层压木质地板的理化性能检验按GB/T18102进行； 

阻燃实木复合地板的理化性能检验按GB/T18103进行； 

阻燃浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板的理化性能检验按GB/T24507进行。 

可燃性： 

阻燃木质复合地板可燃性检验按照GB/T8626规定的方法进行。 
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