
XMT四路数显表

产品名称 XMT四路数显表

公司名称 绍兴中仪电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:绍兴中仪
型号:XMT-J400W
输入通道:4路

公司地址 绍兴市皋埠集成电路小镇朱林路宸章6号

联系电话 0575-85118510 15088506679

产品详情

XMT-J400W四路数显表可以同时配接4路传感器，相当于一台仪表集成四个单通道的数显温控仪，独立
的自整定模式和独立的PID参数，同时控制4路温度，可与计算机RS485串口通讯或驱动微打定时打印，通
讯协议采用国际通用的MODBUS-RTU
协议，四路温度显示控制仪能与PLC或触摸屏联接构成集中控制管理系统。

四路数显表接线图

技术性能

1、输入类型：Pt100（-199.9～600.0℃）、K（0～1300℃）、E（0～700.0℃）、J（0～900.0℃）、S（0～1

600℃）、所配传感器必须为隔离型的。2、控制方式：二位式控制、PID

控制。3、输出方式：继电器240V/5A(阻性负载)。4、测量精度：±0.5F�S±1

字，附加冷端补尝误差±1℃。5、工作电源：AC220V 50Hz，功耗：小于4W。6、工作环境：0~50℃，

相对湿度≤85％RH，无腐蚀性及无强电磁辐射场合。7、外型尺寸：160×80×110mm（开孔尺寸：156×

76mm）、96×96×110mm（开孔尺寸：92×92mm）。



仪表选型
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