
婴幼儿精密体检仪有WHO营养评价系统

产品名称 婴幼儿精密体检仪有WHO营养评价系统

公司名称 郑州云正电子科技有限公司

价格 138000.00/台

规格参数 品牌:乐佳
型号:HW-B80型
厂家售后:终身维修一年保修

公司地址 郑州高新技术产业开发区梧桐街99号盛世港湾3
号楼2单元13层143室（注册地址）

联系电话  18503867163

产品详情

婴幼儿精密体检仪有WHO营养评价系统

HW-B80型婴幼儿智能精密体检仪，卧式自动测量0-3岁宝宝身高体重，7寸高清电容触摸屏操作；同步测
量数据清晰语音播报；高清电容触摸屏显示，不受外界光线和视角影响；内置热敏打印机，高速热敏打
印测量报告，测量结果带WHO与中国九市评价（WHO评价包含体重评价，身高评价，身高别体重，总
评；中国九市评价包含体重评价，身高评价），多样式打印，可定制抬头内容。

▲搭载婴幼儿体格发育评价系统，评价标准：WHO标准、中国九市标准

▲技术特点：人性化设计，根据不同地区医护人员操作习惯，可有多种模式选择，方便操作使用

身高体重同步测量； 2.先测量体重再测量身高； 3.先测量身高再测量体重； 4.只测量体重；
5.只测量身高；

各分项检测功能技术指标：

操作方式：自动模式，全自动一体测量，同步语音显示一体；手动滑动挡板辅助测量，滑至宝宝脚底后
按下挡板上方按钮可以锁定身高，有效避免宝宝乱动造成测量误差大，超静音，易操作。

▲身高测量方式: 身高采用双通道高精度光电测距传感器，测量精度不受外界环境影响，测量精*并有仪
器刻度尺校验补偿；挡板上有测量开关键，有效避免没有准备好情况下，自动测量。

体重测量方式：体重采用两个中国航空工业公司高精度平衡梁式压力传感器称重，分布仪器两端，灵敏



度高，测量*准快速；待机界面有一键去皮，一键去掉包裹宝宝的毯子重量。

▲婴儿秤整机ABS工程环保塑料成型，表面柔和亲肤，结实耐用，性价比高；非金属材质，无焊接，无
喷漆，不掉色，对宝宝皮肤无伤害。

▲2路测量通道，紧急情况，一键解决，测量有保障。具有低能耗模式，空置时自动低功耗，节能又省电
。

身高测量范围：35-110cm 分度值0.1cm或0.5cm可调

坐高测量范围35-110cm 分度值0.1cm或0.5cm可调

体重测量范围：50g-60kg 分度值10g、20g、50g或100g可调

数据传输：标准RS232通讯接口可对接单位体检系统，测量数据上传，传输数据性能稳定，免费提供串口
协议。可选配蓝牙或WIFI传输。

语音播报：清晰语音播报测量结果

打印报告：热敏打印测量结果

记忆功能：50000条测量数据存储。

供电方式：电源供电并给锂电池充电/锂电池供电

电池容量：7800mAh，锂电池满电连续测量人次为800次。

电源电压:AC100-240V,50Hz/7.4V锂电

功耗:10W

工作环境： 环境温度：－１０℃～＋４０℃ 环境湿度：＜８５％

整机重量:  净重：15.5kg

外形尺寸: 125(长)×65(宽)×25(高)cm
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