
浙江120KW网带式干壁钉渗碳淬火炉 高强度标准件螺栓热处理网带炉

产品名称 浙江120KW网带式干壁钉渗碳淬火炉
高强度标准件螺栓热处理网带炉

公司名称 长兴永成工业炉有限公司

价格 100000.00/台

规格参数 型号:YC-RCW120
产地:浙江湖州长兴
使用温度:800-880

公司地址 浙江省湖州市长兴县林城镇桥南开发区

联系电话 86-05726871666/6870866/6087396 15957232989

产品详情

气氛网带炉生产线：

气氛保护网带炉主要用于电池粉体材料的烧结

1、炉衬采用轻质、高效保温材料,能耗低、工作环境好。

2、采用多点式控温,炉温均匀,控温精度高。

3、主控仪表及关键元器件选用国内外好牌,安全可靠。

4、炉体采用上下剖分式,装拆简单,电热元件为插入式,更换方便。

5、整套设备运行自动化,操作简便,节省人力。亦配有手动装置,便利维修。

 

  

马弗式网带炉生产线：

浙江120KW网带式干壁钉渗碳淬火炉 气氛保护高强度标准件螺栓热处理网带炉的主要原理是用连续工作
的输送网带连接生产线的各个区间部分，工件先通过磁性自动上料机进入温控的加热区间，网带加热炉
内有保护气体，阻止空气进入。然后进入淬火水槽再进入网带式淬火炉区间部分，能在可控气氛下进行
淬火，薄层渗碳、碳氮共渗等热处理工艺。网带式淬火过程均匀平稳，相互间无碰撞，均衡的通过炉膛
加热。



随后进入淬火冷却液中冷却并由高功率风机烘干进入网带式回火炉区间，减小或消除淬火钢件中的内应
力，或者降低其硬度和强度，以加高其延性或韧性。然后可进行进一步的网带式发黑处理，在发黑炉中
用环保发黑剂使工件发黑发蓝、上油，看起来美观有光泽度。经过网带式热处理后的工件表面光洁、无
脱碳、表面均匀、变形小、质量高。
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