
JUNIOR II-W宝华220V呼吸器空气压缩机

产品名称 JUNIOR II-W宝华220V呼吸器空气压缩机

公司名称 山东旭安电子科技有限公司

价格 888.00/台

规格参数 品牌:德国宝华
型号:JUNIOR II-W
产地:德国

公司地址 山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖
白鹭郡一区8号楼503

联系电话 0531-82897289 15508683163

产品详情

宝华压缩机集团于1946年在德国慕尼黑成立。自成立以来，集团一直致力于中高压气体压缩机的研发与
制造。依靠卓越精湛的巴伐利亚制造技术，集团已拥有多条产品线，压缩介质涉及空气、氮气、氦气、
氩气、天然气等，压力范围自30至500bar，应用领域包括呼吸消防、航空航天、特种检测、军事国防、动
力实验、海洋勘探、油气开发、稀有气体回收、天然气加气站及核电水电工程等。除压缩机设备外，集
团还为客户提供一站式的解决方案，覆盖气体压缩、控制、净化、存储、分配等环节。在呼吸消防行业
，由宝华压缩净化系统所提供的呼吸空气被评为全球纯净的呼吸空气。

JUNIOR II-W宝华220V呼吸器空气压缩机产品参数介绍：

JUNIOR II-W宝华220V呼吸器空气压缩机图片：

JUNIOR II-W宝华220V呼吸器空气压缩机维护步骤：

1、检查电源，电压；

2、压缩机冷却润滑油的更换时间取决于使用环境、湿度、尘埃和空气中是否有酸碱性气体。新购置的空
压机*次运行25小时须更换新油，以后按正常换油周期每50小时更换一次，年运行不足50小时的机器应每
年更换一次；

3、油过滤器在一次开机运行25-50小时必须更换，第二次在使用50小时更换，以后则按正常时间每50小时
更换；

4、维修及更换空气过滤器或进气阀时切记防止任何杂物落入压缩机主机腔内。操作时将主机入口封闭，
操作完毕后，要用手按主机转动方向旋转数圈，确定无任何阻碍，才能开机；



5、在机器每运行100小时左右须检查皮带的松紧度，如果皮带偏松，须调整或者更换,直*皮带张紧为止；
为了保护皮带，在整个过程中需防止皮带因受油污染而报废；

6、每次换油时，须同时更换油过滤器；

7、更换部件尽量采用原装公司部件，避免出现匹配问题；

8、勿用铁刷等硬物刮除污物，以免损坏罩壳表面。

以上八点就是JUNIOR II-W宝华220V呼吸器空气压缩机的维护步骤，大家在维护的时候也要按照步骤来
进行，确保设备维护工作做到位！
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