
茂名房屋安全检测鉴定单位

产品名称 茂名房屋安全检测鉴定单位

公司名称 深圳市中正建筑技术有限公司

价格 3.00/平米

规格参数

公司地址 深圳龙岗区宝雅路23号

联系电话  13760437126

产品详情

房屋在的使用中，自然老化、拆改房屋、超重使用、相邻建筑工地施工等因素，会出现损坏，严重的可
能倒塌。因此，要定期对房屋进行检查，尤其在暴风雨、雷雨季节。发现问题要及时采取措施，就像人
生病后要及时、对症一样。这样不仅可以房屋的使用寿命，更重要的是可以避免房屋安全事故的发生。 
了水池鉴定评级的内容，根据工业构筑物的特点，规定了可靠性鉴定评级的层次、结构系统划分及检测
评定项目等，并单列一章“工业厂房检测的构筑物的鉴定评级”，029．将原标准中有关鉴定报告所包括
的内容作了局部修订，又补充了鉴定报告编写应符合的要求，并专门列为一章，以实际鉴定和维修管理
的需要，．为适应工业厂房检测的可靠性鉴定工作的深入和发展，在总结工程鉴定实践经验和近年来科
研成果的基础上，了有关结构耐久性评估、疲劳寿命评估、振动影响和监测评定等几个附录，可用于可
靠性鉴定特别是专项鉴定，本公司是一家具有建筑工程质量专项检测机构资质证书的企业。

一、什么是房屋结构？

 

房屋的结构就是房屋中由基础、柱、梁、墙等构件组成的承重骨架。

二、住宅房常见的结构形式有那些？

住宅房屋常见的结构形式有三种:

框架结构——由钢筋混凝土柱、梁、板建成的结构。

混合结构——由砖墙（柱）、和混凝土楼板建成的结构。

砖木结构——由砖墙（柱）、木桁或木屋架见长的结构。

三、哪一类结构容易出现安全事故？



容易出现安全事故的为混合结构、砖木结构房屋。据不完全统计，历年来我过发生倒塌事故的房屋中，
混合结构、砖木结构房屋占81%、钢筋混凝土结构房屋占8%、钢结构房屋占11%。
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