
东莞骑行头盔，防护头盔碰撞性测试

产品名称 东莞骑行头盔，防护头盔碰撞性测试

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数 碰撞性能检测:骑行头盔检测
头盔质量检测:电动车头盔检测
佩戴装置检测:机动车头盔检测

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

摩托车头盔，消防头盔，防弹头盔，自行车头盔，头盔镜片，头盔内胆，pe头盔，儿童头盔，矿工头盔
，骑行头盔，防护头盔等各种头盔检测。

检测项目

冲击力检测，质量检测，耐高温检测，性能检测，减震性检测，力学性能检测,碰撞试验检测，材质检测
，光学检测，质量检测，安全检测，撞击检测，强度检测，冲击测试，出厂检测等。

部分检测项目内容展示

《摩托车乘员头盔》GB 811-2010

结构组成 壳体 缓冲层 舒适垫衬

佩戴装置 护目镜 保护区及试验区头盔质量

头盔视野 头盔护目镜刚度性能（A类头盔适用）固定装置稳定性

头盔佩戴装置强度性能 头盔吸收能量碰撞性能头盔耐穿透性能

GB 24429-2009《运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法》



结构 壳体缓冲层 舒适垫衬

佩戴装置 保护范围头盔质量 头盔视野

头盔佩戴装置稳定性 头盔佩戴装置强度性能头盔吸收能量碰撞性能
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