
宿舍号 门牌号标牌 换热站警示牌

产品名称 宿舍号 门牌号标牌 换热站警示牌

公司名称 领界标识标牌设计制作（山西）有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 领界:017
山西:17

公司地址 太原市晋源区晋阳湖小区

联系电话  15103412787

产品详情

宿舍号标牌  换热站警示牌  门牌号标牌

标识标牌是融合规划、建筑、空间、雕塑、逻辑、色彩、美学、材质组合于一体的产物，它既不是简单
的文字，更不是所谓的牌子，它是与环境相融的的艺术作品！

我们所说的标牌是指为视觉效果而标示的标牌。在概念上应称为板式标牌。因人们把板式标牌称为标牌
的形态。

形态分类

1、横式：整个比例横向比较长。一般整面都被利用为标识标牌。一般在小店铺和大建筑墙面上都可以看
到。

2、竖式：整个比例竖向比较长。一般整面都被利用为标识标牌。

3、突形：在建筑物的墙面上突出，除了背面以外的整面或有两侧墙面的情况下，两侧都被利用为广告载
体的标识标牌。

4、地柱形：标记在地面的某些固定构造上的横形、竖形、立体形的标识标牌

5、屋顶式：指在某建筑物的屋顶上设置一些固定构造物
，并在上面挂着或贴着的板形活立方形或幻性的标识标牌。

材料分类

1、光滑标识标牌：画面或板面有油性，非常光滑。

2、夜光材料标识标牌：用夜光材料牌（即我们通常说的霓虹灯）。
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3、丙烯酸质标识标牌：用丙烯酸质材料做板面主材料。比如“麦当劳的丙烯酸质标牌”！

4、金属标识标牌：在没有特别指定板面的情况下，用金属做为标牌的板面或文字的主材料以及用金属作
为标识的主载体。

5、电光板标识标牌：用发光二极管
或夜光管实现单色或彩色的表现效果。以发光的二极管和表现方式，可分为夜光电光板、LCD、LED、C
RT、FDT等五大种类。

室内标识

按照环境条件，标识牌可以分为室内和户外两大类。室内标识牌主要是指建筑物外墙以及建筑物内部的
各类标识牌，主要包括：1）门牌；2）门号牌；3）楼层牌；4）楼层分布牌；5）室内指向牌；6）室内
空间功能说明牌；7）室内宣传告示牌；8）室内警示牌
；9）疏散图与疏散引导牌；10）背景墙
标识牌。从材料上区分，
主要有：1）不锈钢板；2）铝板；3）镀锌钢板；4
）亚克力
以及其他辅助材质。从结构上划
分，主要有：1）个性化设计；2）普通铝合金型材
；3）特殊铝合金型材等三种形式。相对来说，室内标识牌结构较为简单，用材和工艺比较讲究。

 

户外标识

按照环境条件，标识牌可以分为室内和户外两大类。户外标识牌主要是指建筑物外部环境中的各类标识
牌，主要包括：1）建筑物铭牌；2）建筑物指引牌；3）多向指示牌；4）建筑物说明牌；5）户外警示牌
；6）户外空间功能说明牌；7）户外宣传告示牌；8）停车指示牌；9）安全集结点牌；10）区域环境交
通牌。

标牌功能

，标识标牌有标记的功能，标牌主要是通过视觉来表现它的作用的。比如文字传达；标识标牌记号是具
有象征性、方向性、暗示性等等的功能。文字样式可以表现出性格、背景。现出象征性与构造性意义。

第二，标识标牌是一种信息传达媒体?它具有广告(ADVERTISEMENT)的功能。

第三，标识标牌执行着产业性的功能与作用?在今日的高科技现代自动化社会当中。随着社会建设的需求
，标牌制造业将会拥有自己的地位。标识标牌更加规模化的标牌基本上满足了今日的高科技现代自动化
社会的所有需求。所以我们不能将标识标牌制造业称为简单的劳动业。

树脂标识

由树脂材料制作的发光标识牌成本低，质量好，亮度强，成本低。可以制作立体多种颜色嵌套效果

与吸塑字亚克力字比较

1.树脂标识牌可以通体发光字、正面不发光侧面发光字

2.不需要吸塑机、刻字机等大型设备，降低生产投资成本
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3.可调和任意颜色，并非固定几种颜色

4.对生产场地要求不大，10平米也可

5.传统吸塑亚克力制作多层颜色嵌套
需要制作多套模具，成本倍增。树脂发光字
多层颜色嵌套和普通单色发光标识牌，制作时间和制作成本是一样的。
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