
集束式潜孔锤再次入岩中风化

产品名称 集束式潜孔锤再次入岩中风化

公司名称 海南中科宏宇实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 洋浦经济开发区海岸华庭小区J栋一单元1403房
（注册地址）

联系电话  13725366863

产品详情

本文通过这个孔径600mm的潜孔锤入岩引孔施工的案例及分析

再次彰显了，在硬岩地区，

尤其是卵石漂石等复杂地质条件下，

预制管桩施工中，

应用潜孔锤凿岩引孔，

是实现管桩快速沉桩的施工方案。

管桩沉桩方法有多种，

在我国国内施工过的方法有：

锤击法、静压法、震动法、射水法、预钻孔法及中掘法等，

而以静压法用得多。

但是，不论哪种方法在遇到硬岩的地层，

沉桩都是很困难的。 

振宇潜孔锤入岩工程技术部

认真培训施工队伍，



针对不同的硬度，不同的石况，

调节振宇潜孔锤入岩钻机的转速，

调节潜孔锤钻头钻进的速度，

采用不同的潜孔钻进的方式等。 

确保既能提高潜孔锤钻进速度和质量，

又避免了在卵石，漂石等特殊地质条件下的卡钻，埋钻等。 
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