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产品详情
地埋式消防箱泵一体化泵站的分类及优势
地埋式消防箱泵一体化泵站水箱材质选择镀锌钢板或者BDF水箱，结构为组合式，内部为DN50热镀锌管+锁扣连接，很牢靠，上面可以覆土1米左右. BDF地埋式消防水箱全部施以螺栓连接,既没有了现场焊接的繁琐,又杜绝了焊接发生的腐蚀,不锈钢螺栓和无毒无害的食用硅胶密封垫,确保成型后的水箱不渗、不漏、不跑冒。
地埋式消防箱泵一体化泵站的优势：
1.标准化：对设计、制造、安装、使用全过程按照现行的国际标准和**标准执行。根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）和《钢筋混凝土结构设计规范》的要求设计的钢筋混凝土筏板基础；并根据《建筑地基基础设计规范》要求验算了抗浮且计算出覆土厚度。
2.环保化：节约钢材、木材、混凝土、工人、工期、水、电等，造价比钢筋混凝土水池低15-30%。箱体采用复合（无焊接模压一次性拉伸成型的大模块，模块没有横向拼接缝）拼装而成，无焊点、环保卫生。
3.集成化：将消防水池、泵房、消防给水设备、控制柜等设施的配置功能和要求全部融合在一体。

地埋式消防箱泵一体化泵站的分类：
泵房的尺寸根据水泵机组的尺寸和数量和电气控制柜的尺寸确定泵房的尺寸。泵要求主要人行通道不宜小于1.2m，电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m。泵房顶部应设置人孔，内部布置爬梯，便于检修。关于基础及垫层的做法采用C15混凝土制作垫层，厚度150mm；垫层上覆C30抗渗钢筋混凝土，找平。基础的尺寸宜比泵站尺寸每边大1000mm。抗渗钢筋混凝土的厚度为250mm。
以上的基础做法是抗浮式地埋箱泵一体化消防泵站的常规做法，除了抗浮式以外，地埋箱泵一体化消防泵站还有一种有底板的消防泵站。按照泵房的分布情况，也可分为侧部泵房和顶部泵房。这些分类各有各的好，各有各的特色。总体来说，这样消防泵房的造价小，也没有未来被水淹的烦恼，也不需要泵房加固，控制柜可以放在泵房内或者放在控制室内，不过我觉得控制柜还是不放在泵房内比较好，因为放泵房内可能使用寿命减少，然后做抗浮无底板的，底部水箱基础做成沟槽，特别要记住沟槽后面罐缝填水泥桨的时候一定要用振动棒夯实在了，不然会容易漏水。一般按照客户的工程图纸来执行价格，人工厂的生产和安装都包含在价格中，从各方面节约客户不便连接、机器设备、客户连接管道外部和路线。 潜水箱泵集成消防水泵站由一种复合型建筑隔热水箱和恒流源机组成。根据机器设备的方式,分为地面型和埋地型两种。BDF消防水池潜污泵集成化消防安全浮污水处理厂有多种多样归类和界定。

地埋式消防箱泵一体化泵站的特色：
 1、 无需建泵房，节省空间
 2、 采用静音型号消防泵组，运行无噪音，节能环保
 3、 将消防泵组全部安装于水箱内，具有独特的消音防冻功能
 4、 设备维护保养时，无需排放水箱内的消防用水、节约能源
 5、 具有水箱缺水报警、故障报警自动切换、消防联动功能
 6、本系统采用新标准来生产，系统运用了PLC编程，具有巡检记录数据输出端口，内部储存数据等功能。
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